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S e i t  2 0 0 8  g e s ta lt e n  w i r  LE  D - Lö s u n g e n  -  p ro j e k t s p e z i f i s c h ,  

k u n d e n o r i e n t i e r t  u n d  i n n ovat i v.  U n t e r  UN  S ERER     H a u s m a r k e  

              e n t w i c k e l n  u n d  v e r t r e i b e n  w i r  e i g e n e  LE  D - P rod u k t e ,  

d ie  kompat ibel  aufe in a nder a bgest immt s ind.  Ob LED-Beleucht ung, 

Sc h a l lop t im i er u ng oder  L ic h t p rog r a mmier u ng -  von  der  ers t en 

Idee  b i s  z u r  f in a l en  U m se t z u ng s ind  w ir  Ih r e  LE D -E x p er t en.

·	Umsetzung von Lichtkonzepten 

·	LED-Experten

·	detaillierte Angebotserstellung

·	Planungsunterstützung

·	CAD-gestützte Lichtberechnung

·	Produktauswahl mit Kompatibilitätsprüfung

·	Einspeisungsplanung

·	Produktdatenblätter/Dokumentation

·	Sonderplatinenentwicklung

Pl anung & Beratung

·	komplettes Leuchtensortiment für Projekte

·	Erstellung von Anschlussplänen

·	Montageunterstützung

·	Just in Time Lieferungen

·	sichere Verpackung

·	Kennzeichnung der Einzelleuchten mit Einbauort

·	flexibles/lösungsorientiertes Teamwork

·	Abstimmung mit anderen Gewerken

·	internationale Zusammenarbeit

Projektdurchführung

·	Sonderleuchtenbau

·	digitale Lichtmessung

·�	�Anpassung vorhandener Leuchten/Systeme

·	projektübergreifende Lichtgleichheit

·	Mock-Up Muster

·	individuelle Artikelnummern für Projektleuchten

·	digital steuerbare Leuchten

Manufaktur



Akustiklösungen mit integrierter Beleuchtung · 

projektspezifische Akustikelemente ·

Dekoration mit Schallschutzeffekt ·

grenzenlose Designoptionen durch eigene · 

Fertigung     

      

  

100%  

PET

·	individuelle Leuchtenprogrammierung

·	Human Centric Lighting

·	Tageslichtsteuerung

·	Stimmungsanpassung

·	Therapieunterstützung

·	�Programmierung/Lieferung digitaler  

Komponenten

·	KNX / DALI / DMX / Funk-Systeme

·	�Entwicklung projektspezifischer  

Lichtsteuerungssysteme

·	Lichtmanagement 

·	Gebäude- und Energiemanagement



K l i m a s c h u t z  i s t  da s  g ro S S e  T h e m a  u n s e r e r  Z e i t.  U n s e r  E r f o lg  u n d 

u n s e r e  Z u k u n f t  h ä n g e n  v o n  v e r a n t w o r t u n g s v o l l e m  u n d  n a c h -

h a lt i g e m H a n d e l n  a b .  A l s  z u k u n f t s o r i e n t i e r t e s  U n t e r n e h m e n  t u n 

w i r  u n s e r  M ög l i c h s t e s ,  u m  u n s e r e n  B e i t r ag  z u  l e i s t e n .

·	�moderne Gebäudesteuerung optimiert das  

Energiemanagement durch  

Energie-Metering & Monitoring

·	�eigene Energieerzeugung für Unternehmen & 

Produktion durch Photovoltaik und Wärmepumpe

·	�Investitionen in erste Elektroautos und eigene 

Lade-Infrastruktur

·	�Neuanschaffungen Fuhrpark zukünftig elektrisch

·	�Umstellung auf digitale Prozesse

Impolux

Durch Smart Building / Smart Home ist IMPOLUX 

Multiplikator der ökologisch optimierten Gebäu-

desteuerung bei unseren Kunden. Denn jedes 

Gebäude, dessen Energiemanagement durch 

Automatisierung verbessert wird, trägt zu mehr 

Nachhaltigkeit bei. Wir beraten auch Sie gerne!

Kunden

·	�hohe Qualitätsstandards für lange Haltbarkeit 

unserer Produkte

·	�bei Defekt: Reparatur/ Austausch  

einzelner Komponenten 

·	�kontinuierliche Prüfung und Optimierung  

unserer Produktion im Hinblick auf

	 ·	�U mweltverträglichkeit der verwendeten  

Materialien

	 ·	�E nergieeffizienz 

produkte



LED-Streifen

Anwendungsbereich

·	 Innenraum 		  IP20

·	 Feuchtraum		  IP52

·	 Außenbereich 	 > IP65

Lichtstärke

·	� Effektbeleuchtung  

(Vitrinen, Regale, Lichteffekte)	 8 - 10 W/ m

·	� Zusatzbeleuchtung  

(Stimmungslicht, Wandbeleuchtung)	 10 - 15 W/ m

·	� Grundbeleuchtung  

(Raumbeleuchtung, Flächenlicht)	 15 - 20 W/ m

Ansteuerung

·	 schaltbar ein / aus	 LED-Netzteil ab Seite 51

·	� dimmbar / steuerbar	 LED-Controller ab Seite 29

     		  + LED-Netzteil ab Seite 51
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Hinweise
LED-Streifen bestehen aus einer komplexen Kombination aus flexiblen und festen Bauteilen und 
müssen sorgfältig und vorsichtig installiert werden. Dazu beachten Sie bitte folgende Hinweise, 
sowie die den LED-Streifen beiliegende Montage- und Bedienungsanleitung:

·	�LED -Streifen sollten nur mit Kühlkörper und ausreichender Belüftung betrieben werden. Wir 
empfehlen die Verwendung eines Aluminiumprofils (ab Seite 57).

·	�D er minimale Biegeradius beträgt 50mm (sofern nicht anders angegeben) und darf auch bei der 
Montage nicht unterschritten werden. Üben Sie keinen direkten Druck auf Leuchtdioden und 
Widerstände aus, um ein Brechen der Lötstellen zu verhindern.

·	� Bitte verwenden Sie nur geeignete LED-Netzteile (ab Seite 51), passend zu Spannung, Leistung 
und Länge des LED-Streifens.

·	� Wir empfehlen eine neue Einspeisung alle 5 Meter (sofern nicht anders angegeben). Die maxi-
male Streifenlänge pro Einspeisung ist dabei ausgelegt auf 24V bzw. 48V am Einspeisepunkt. 
Bitte beachten Sie, dass Länge und Querschnitt der Zuleitung für ein gleichmäßiges Lichtbild 
relevant sind.



LED-Streifen Single Color

14
Hinweise: alle Leistungsdaten ± 10 %
IP52 = Streifen ist an der Oberseite mit einer Vergussschicht versehen

LX-1021-27 2700 K

LX-1021-30 3000 K

LX-1021-40

LX-1052-27

LX-1052-40

4000 K

2700 K

4000 K

LX-1021-65

LX-1052-30

6500 K

3000 K

208 LED/m Typ 2835
5 m Rolle
0,5 m Anschlussleitung inkl. Stecker beidseitig
max. Länge je Einspeisung: 5 m

10 Watt LED-Streifen
3,85 cmDC 24 V

10 W/m 
Streifenbreite

8 mm

1320 IP20

IP20

1330 IP20

IP20

1440 IP20

IP20

1290 IP52

1310 IP52

1330 IP20

1300 IP52

lm/m EEK

EEK

Schutzklasse

Schutzklasse

CRI
>90

Lichtfarbe

5 m Rolle
168 LED/m Typ 2216
mit IC fur konstante Lichtregelung
0,25 m Anschlussleitung beidseitig
max. Länge je Einspeisung: 3 m

14,4 Watt LED-Streifen
4,17 cmDC 24 V

14,4 
W/m

IP 20

lm/m

Streifenbreite

4 mm

CRI
≥90

Lichtfarbe

LX-3393-27 2700 K

LX-3393-30 3000 K

LX-3393-40 4000 K

1420

1500

1720

Extra  
Schmal  

4mm
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Hinweise: alle Leistungsdaten ± 10 %
IP52 = Streifen ist an der Oberseite mit einer Vergussschicht versehen
* auf Anfrage			 

LX-1521-27 2700 K

LX-1521-30 3000 K

LX-1521-40

LX-1552-27

LX-1552-40

4000 K

2700 K

4000 K

LX-1521-65

LX-1552-30

6500 K

3000 K

208 LED/m Typ 2835
5 m Rolle
0,5 m Anschlussleitung inkl. Stecker beidseitig
max. Länge je Einspeisung: 5 m

15 Watt LED-Streifen
3,85 cmDC 24 V

15 W/m 
Streifenbreite

10 mm

2120 IP20

IP20

2230 IP20

IP20

2300 IP20

IP20

IP20

2070 IP52

2250 IP52

2280 IP20

2180 IP52

lm/m EEK

EEK

Schutzklasse

Schutzklasse

CRI
>90

Lichtfarbe

208 LED/m Typ 2835
8 m Rolle
0,5 m Anschlussleitung inkl. Stecker beidseitig
max. Länge je Einspeisung: 8 m

20 Watt LED-Streifen
3,85 cmDC 24 V

20 
W/m  

Streifenbreite

14 mm

lm/m

CRI
≥90

Lichtfarbe

LX-2021-27* 2700 K

LX-2021-30* 3000 K

LX-2021-40*

LX-2021-65*

4000 K

6500 K

2670

2780

2960

2900

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

Effizienz

+
Effizienz

+

Effizienz

+



LED-Streifen UltraLong / TunableWhite
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Hinweise: alle Leistungsdaten ± 10 %
IP52 = Streifen ist an der Oberseite mit einer Vergussschicht versehen		
	

140 LED/m Typ 2835
20m Rolle, Streifenhöhe: 5 mm
minimaler Biegeradius: 80 mm
0,25 m Anschlussleitung beidseitig
max. Länge je Einspeisung: 20 m

168 LED/m Typ 3527
5 m Rolle
minimaler Biegeradius: 60 mm
0,25 m Anschlussleitung beidseitig
max. Länge je Einspeisung: 5 m

LX-K001-TS 	LED -Streifen konfektionieren SingleColor
LX-K002-TS	LED -Streifen konfektionieren RGB / RGBW / TunableWhite
LX-K018-TS 	LED -Streifen konfektionieren UltraLong SingleColor
LX-K004-TS 	LED -Streifen mit IP-Schutz konfektionieren Single Color
LX-K017-TS 	LED -Streifen mit IP-Schutz konfektionieren RGB/RGBW/TunableWhite
LX-K003-TS 	 Profil schneiden
LX-K005-TS 	L euchte konfektionieren SingleColor, 1 Streifen, bis 2 m
LX-K007-TS 	L euchte konfektionieren SingleColor, 2 Streifen, bis 2 m
LX-K006-TS 	L euchte konfektionieren RGB / RGBW / TunableWhite, 1 Streifen, bis 2 m
LX-K008-TS 	L euchte konfektionieren RGB / RGBW / TunableWhite, 2 Streifen, bis 2 m
LX-K010-TS 	 zusätzlicher Kabelauslass nicht durch Endkappe		

weitere Konfektionierungen auf Anfrage möglich	
				  
				  
				  

UltraLong
LED-Streifen

TunableWhite
LED-Streifen

Konfektionierung  
(auf Anfrage)

5 cm

Streifenbreite

10 mm

DC 48 V

DC 24 V

15 W/m 

8,33 cm

Streifenbreite

12 mm

CRI
>90

lm/m Schutzklasse

lm/mLichtfarbe EEK

CRI
>90

IP 20

Lichtfarbe

Watt/m

LX-5919-27 2700 K

LX-5919-30 3000 K

LX-5919-40 4000 K

1570 IP65

1770 IP65

1780 IP65

EEK

LX-3664-CC 9,6

LX-3665-CC 19,2

LX-3666-CC 28,8

600 + 6202700 K + 6250 K

1100 + 11702700 K + 6250 K

1510 + 16902700 K + 6250 K

48V

LED-Streifen RGB / RGBW
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Hinweise: alle Leistungsdaten ± 10 %
IP52 = Streifen ist an der Oberseite mit einer Vergussschicht versehen
* auf Anfrage			 

LX-3614-R4

LX-3815-R3

RGB + 4000 K

RGB + 3000 K

900 + 850

820 + 720

IP20

IP52

RGBW LED-Streifen
RGBWDC 24 V

24
 W/m 6,25 cm

Streifenbreite

12 mm

lm/m Schutzklasse

LX-3614-R3

LX-3815-R2

RGB + 3000 K

RGB + 2700 K

900 + 750

820 + 710

IP20

IP52

LX-3614-R6*

LX-3815-R4

LX-3815-R6*

RGB + 6500 K

RGB + 4000 K

RGB + 6500 K

900 + 800

820 + 730

820 + 720

IP20

IP52

IP52

96 LED/m Typ 5050
5 m Rolle
0,25 m Anschlussleitung beidseitig
max. Länge je Einspeisung: 5 m Lichtfarbe

LX-3614-R2 RGB + 2700 K 900 + 850 IP20

72 LED/m Typ 5050
5 m Rolle
0,25 m Anschlussleitung beidseitig
max. Länge je Einspeisung: 5 m

RGB LED-Streifen
17,2 Watt 8,3 cmDC 24 V

17,2 
W/m

Streifenbreite

10 mm
RGB

lm/m SchutzklasseLichtfarbe

LX-3295-RG RGB

LX-3528-RG* RGB

860

770

IP20

IP52

LX-3613-RG RGB

RGB LED-Streifen
28,8 Watt 5 cmDC 24 V

28,8
 W/m 

120 LED/m Typ 5050
5 m Rolle
0,25 m Anschlussleitung beidseitig
max. Länge je Einspeisung: 5 m

1200

lm/mLichtfarbe

Streifenbreite

12 mm
RGB

IP20

Schutzklasse

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G



Zubehör

18
Hinweis: Unser LED-Zubehör ist ausgelegt für eine maximale Belastung von 48 Volt / 3 Ampere.

Stecker / Verteiler 24V

LX-LA11-K2

LX-LV12-K2

LX-V103-K2

Verbindungskabel mit Stecker, offenes Kabelende

Verbindungskabel mit Stecker/Buchse

Verteiler 3fach

LX-LB11-K2

LX-LV15-K2

LX-LV22-K2

LX-V106-K2

weiß

weiß

weiß

15 x 6 x 6

38 x 34 x 10

1 m / 1fach isoliert

2 m / 1fach isoliert

2 m / 1fach isoliert

Farbe Maße (mm)Kabel

Verbindungskabel mit Buchse, offenes Kabelende

Verbindungskabel mit Stecker/Buchse

Verbindungskabel mit Stecker/Buchse

Verteiler 6fach

weiß

weiß

weiß

weiß

25 x 8 x 6

38 x 59 x 10

1 m / 1fach isoliert

5 m / 2fach isoliert

2 m / 2fach isoliert

2 m / 1fach isoliert

geeignet für LED-Streifen Single Color
·	� 10W/m LX-1021-xx / LX-1052-xx  

(Seite 14)
·	 12W/m FlexSecure Lite0510 (Seite 25)

Stecker Buchse Stecker/ Buchse Verteiler

Stecker / Verteiler 24V rund

LX-RS05-K3

LX-RV12-K3

LX-V306-K3

Verbindungskabel mit Stecker, offenes Kabelende

Verbindungskabel mit Stecker/Buchse

Verteiler 6fach

LX-RB05-K3

LX-V302-K3

LX-RV15-K3

grün/weiß

grün/weiß

grün/weiß

 Ø8 x 44

54 x 73 x 15

0,5 m / 1fach isoliert

2 m / 1fach isoliert

1 m / 1fach isoliert

Farbe Maße (mm)Kabel

Verbindungskabel mit Buchse, offenes Kabelende

Verteiler 2fach, ohne Kabel

Verbindungskabel mit Stecker/Buchse

grün/weiß

grün/weiß

grün/weiß

 Ø10 x 44

53 x 26 x 13

0,5 m / 1fach isoliert

5 m / 1fach isoliert

geeignet für LED-Streifen Single Color
·	� 15W/m LX-1521-xx / LX-1552-xx  

(Seite 15)

Stecker Buchse Stecker/ Buchse Verteiler
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Hinweis: Unser LED-Zubehör ist ausgelegt für eine maximale Belastung von 48 Volt / 3 Ampere.

Verbinder 8mm

LX-5831-LS

LX-5832-LS

LX-5833-LS

LX-6022-LS

Verbindungsklemme

Anschlussklemme mit 15cm Kabel

Verbindungsklemme mit 15cm Kabelbrücke

Anschlussklemme mit Stecker weiß

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

16 x 10 x 3

16 x 10 x 3

16 x 10 x 3

2

2

2

2

Streifenbreite Maße (mm)Pole

geeignet für LED-Streifen Single Color
· 10W/m LX-1021-xx (Seite 14)

LX-5831-LS LX-5832-LS LX-5833-LS LX-6022-LS

Verbinder 10mm

LX-5828-LS

LX-5829-LS

LX-5830-LS

LX-6023-LS

Verbindungsklemme

Anschlussklemme mit 15cm Kabel

Verbindungsklemme mit 15cm Kabelbrücke

Anschlussklemme mit Stecker grün/weiß

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

16 x 12 x 3

16 x 12 x 3

16 x 12 x 3

2

2

2

2

Streifenbreite Maße (mm)Pole

geeignet für LED-Streifen Single Color
·	 15W/m LX-1521-xx (Seite 15)

LX-5828-LS LX-5829-LS LX-5830-LS

Stecker

LX-9341-LZ DC

LX-9340-LZ

Stecker Schraubklemmen 5,5 x 2,13A

DC Buchse Schraubklemmen 5,5 x 2,13A

Maße (mm)Strom

LX-6023-LS



Stecker Wago*

LX-3630-LZ Stecker

LX-3710-LZ Stecker

2 blau 34,1 x 10,4 x 11,7

3 grau 34,1 x 14,8 x 11,7

Pole Farbe Maße (mm)

LX-3797-LZ Stecker 5 grau 34,1 x 23,6 x 11,7

Verteiler Wago*

LX-3783-LZ Verteiler 3-fach, 1 Eingang / 3 Ausgänge 

LX-3794-LZ Verteiler 5-fach, 1 Eingang / 5 Ausgänge 

2 blau 63,5 x 12 x 29

2 blau 63,5 x 12 x 43,6

Pole Farbe Maße (mm)

LX-3793-LZ T-Verteiler, 1 Eingang / 2 Ausgänge 2 blau 54 x 13,5 x 39,6

LX-3791-LZ H-Verteiler, 1 Eingang / 2 Ausgänge 3 grau 63,5 x 16,4 x 29

Buchse Wago*

LX-3631-LZ Buchse

LX-3790-LZ Buchse

2 blau 34,1 x 10,4 x 11,7

3 grau 34,1 x 14,8 x 11,7

Pole Farbe Maße (mm)

LX-3796-LZ Buchse 5 grau 34,1 x 23,6 x 11,7

20
Hinweis: Unser LED-Zubehör ist ausgelegt für eine maximale Belastung von 48 Volt / 3 Ampere.
*Alle Bildrechte bei Wago. Nutzung vorbehalten.

Zubehör

Mini-Türsensor

LX-DS1F-XX

LX-DS2F-XX

12-24V, 1fach

12-24V, 2fach

60 W

60 W

 Ø10 x 13 / 13 x 25 x 11

 Ø10 x 13 / 13 x 25 x 11

8

8

3-8 cm

3-8 cm

max. AusgangsleistungSensor Maße Sensor / Halter (mm) Ausschnitt Sensor (mm)Sensor-Distanz
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Hinweis: Unser LED-Zubehör ist ausgelegt für eine maximale Belastung von 48 Volt / 3 Ampere.

LX-2739-LZ

LX-3718-LZ

Single Color Kabel

Single Color Kabel

LX-1722-LZ

LX-3495-LZ

RGB Kabel

Single Color Kabel

LX-2525-LZ

LX-3836-LZ

RGBW Kabel

Tunable White Kabel

2 x 0,75 mm²

2 x 0,5 mm²

4 x 0,5 mm²

2 x 1,5 mm²

5 x 0,5 mm²

3 x 0,5 mm²

Kabel & Leitungen

Kabel (universal)
Spezielles Flachband-Kabel für LED-Anwendungen, 
das die farbliche Zuordnung beim Verlöten und Verkabeln 
ermöglicht und Ihnen damit die Arbeit erleichtert.

Niedervolt-Kabel bis 48 Volt!

Zugentlastungsgehäuse Wago*

LX-3795-LZ Zugentlastungsgehäuse für 2-polige Stecker

LX-3792-LZ Zugentlastungsgehäuse für 3-polige Stecker

schwarz 44,8 x 15,6 x 13,2

schwarz 46,8 x 17,9 x 14

Farbe Maße (mm)

LX-3798-LZ Zugentlastungsgehäuse für 5-polige Stecker schwarz 55,2 x 26,7 x 15,8



LED-Streifen
FlexSecure
Die  fl e x ibel v ergoss enen LE D-L ich t l in ien der Fl e xSecur e-R e ihen eröffnen neue Mögl ichk e i t en

der L ich tgesta lt ung und s ind ide a l zur I l lumin at ion im Innen- und Auss enber e ich.

23

Eigenschaf ten:

• auftragsbezogene Individualfertigung

• Vouten von bis zu 20 Metern Länge

• je nach Modell horizontal oder vertikal biegbar

• homogenes Lichtbild auf transluzenter Leuchtfläche

• hervorragende Farbtreue und umfangreiche Farbvielfalt

• spezielle Vergusstechnik & intelligenter Innenaufbau

• elementare Widerstandskraft

• UV-Schutz optimierte Oberfläche 

• staub- und schmutzresistent

• salzwasser- und korrosionsbeständig

Anwendungsbereich:

• geschwungene Architektur wie Nischen,  

   Umrandungen, Tür- und Fensterbögen

• Fassaden, Terrassen, Brücken

• Schilder und Wegbeleuchtungen

• Wellness-Bereiche

• Schiffsbau, Fahrzeugtechnik und industrielle Anwendungen

Bitte prüfen Sie vor dem Einbau unsere Montageanleitung!

Bei Outdoor-Anwendungen ist eine Vielzahl von Faktoren zu beach-

ten, daher empfehlen wir eine Beratung vorab. Sprechen Sie uns an!
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* Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen

Auftragsbezogene Individualfertigung

Jeder FlexSecure wird individuell für Sie gefertigt*. Vervollständigen Sie Ihre Artikel-
nummer und definieren so Ihr FlexSecure-Modell, die Wunschlänge, sowie Position 
und Länge der Anschlusskabel.

Alternativ finden Sie bei jedem Modell einen QR-Code für Ihre Anfrage/ Bestellung. 
Einfach ausfüllen, einsenden und wir kümmern uns um alles weitere!

Erklärung Artikelnummer-Ermittlung

Viele weitere FlexSecure-Modelle sind auf Anfrage erhältlich. Sollten Sie auf den folgenden Seiten also nicht das Richtige für Ihr Projekt 
finden, sprechen Sie uns einfach an!

Beispiel für eine vollständige Artikelnummer: LX-3649-30-08500-ST10-RS05

LX-XXXX-XX -XXXXX -XX XX -XX XX

FlexSecure Modell 

& Lichtfarbe

Wunschlänge  

in mm

Kabeleingang Länge Anschluss-

kabel Eingang

Kabelausgang Länge Anschluss-

kabel Ausgang

siehe Folgeseiten Bitte beachten 

Sie die Teilbarkeit 

des gewählten 

Streifens.

Je nah Anschluss-

art werden für 

Einspeisung und 

Endkappen ca. 

1,5 cm zusätzlich 

benötigt.

ST = stirnseitig

RS = rückseitig

SL = seitlich links

SR = seitlich rechts

05 = 0,5 m

10 = 1,0 m

15 = 1,5 m

20 = 2,0 m

25 = 2,5 m

30 = 3,0 m

35 = 3,5 m

40 = 4,0 m

45 = 4,5 m

50 = 5,0 m

55 = 5,5 m

60 = 6,0 m

65 = 6,5 m

70 = 7,0 m

75 = 7,5 m

80 = 8,0 m

85 = 8,5 m

90 = 9,0 m

95 = 9,5 m

00 = 10,0 m

XX = kein Ausgang

ST = stirnseitig

RS = rückseitig

SL = seitlich links

SR = seitlich rechts

XX = kein Ausgang

05 = 0,5 m

10 = 1,0 m

15 = 1,5 m

20 = 2,0 m

25 = 2,5 m

30 = 3,0 m

35 = 3,5 m

40 = 4,0 m

45 = 4,5 m

50 = 5,0 m

55 = 5,5 m

60 = 6,0 m

65 = 6,5 m

70 = 7,0 m

75 = 7,5 m

80 = 8,0 m

85 = 8,5 m

90 = 9,0 m

95 = 9,5 m

00 = 10,0 m
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* Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen

Maße:

Streifenlänge: 

Biegerichtung:	

minimaler Biegeradius:

LED:

Anschluss:

Material:

empfohlener Einsatz:

10 x 4,8 mm

5 m Rolle; projektspezifische  

Konfektionierung auf Anfrage 

vertikal

30 mm

280 LED/m Typ 2110

0,5 m Anschlussleitung inkl.  

Stecker beidseitig 

auf Silikonbasis

mit rückseitigem Doppelklebeband 

Innen-/Außenbereich ohne direkte 

Sonneneinstrahlung

LED-Streifen
FlexSecure Lite0510 2,5 cm

IP 65

IK08 

IK 06

CRI
>90 130 ° DimmbarDC 24 V

Ihre AnfrageFlexSecure Lite0510

Lichtfarbe Watt/m Lumen/m max. Länge je 
Einspeisung

LX-5351-27 2700 K 12 W 820 5 m

LX-5351-30 3000 K 12 W 860 5 m

LX-5351-40 4000 K 12 W 900 5 m

Dieser Streifen ist standardmäßig als 5 m Rolle erhältlich. Auf Wunsch wird er individuell für Sie konfektioniert*. Mit Hilfe der Tabelle auf Seite 24 ver-
vollständigen Sie Ihre Artikelnummer und definieren die Wunschlänge Ihres FlexSecure, sowie Länge der Anschlusskabel. Alternativ scannen Sie den 
QR-Code und erstellen Ihre persönliche Anfrage.

Bei Outdoor-Anwendungen ist eine Vielzahl von Faktoren zu beachten, daher empfehlen wir eine Beratung vorab. Sprechen Sie uns an!		
	

Zubehör

Aluminiumprofil
biegbar
2000 x 20 x 3,3 mm
Farbe: silber

LX-3106-LP
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* Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen

Maße:

Streifenlänge: 

Biegerichtung:	

minimaler Biegeradius:

Material:

empfohlener Einsatz:

13 x 12 mm

projektspezifisch, ggf.  

entstehen Konfektionierungskosten

vertikal

60 mm

auf Silikonbasis

Innen-/Außenbereich

LED-Streifen
FlexSecure Lite1213 48V

IP 65
CRI
>90 120 ° DimmbarDC 48 V

Ihre AnfrageFlexSecure Lite1213 48V

Lichtfarbe Watt/m Lumen/m  max. Länge je 
Einspeisung

LX-3890-27 2700 K 9,6 W 590 10 cm 20 m

LX-3890-30 3000 K 9,6 W 610 10 cm 20 m

LX-3890-40 4000 K 9,6 W 620 10 cm 20 m

LX-3857-R2 RGB + 2700 K 9,6 W 12,5 cm 20 m

LX-3857-R3 RGB + 3000 K 9,6 W 12,5 cm 20 m

LED-Lichtlinien der FlexSecure-Reihen werden individuell für Sie gefertigt*. Mit Hilfe der Tabelle auf Seite 24 vervollständigen Sie Ihre Artikelnummer 
und definieren die Wunschlänge Ihres FlexSecure, sowie Position und Länge der Anschlusskabel. Alternativ scannen Sie den QR-Code und erstellen 
Ihre persönliche Anfrage.
Auf Anfrage auch als 24V-Version erhältlich!

Bei Outdoor-Anwendungen ist eine Vielzahl von Faktoren zu beachten, daher empfehlen wir eine Beratung vorab. Sprechen Sie uns an!

Zubehör

Montageclip  
mit Kabelführung
25 x 15,4 x 19,78 mm 
Farbe: silber eloxiert

LX-3893-LP

Montageclip
25 x 15,4 x 14,4 mm 
Farbe: silber eloxiert

LX-3813-LP

Aluminiumprofil
1000 x 15,4 x 14,4 mm 
Farbe: silber eloxiert

Aluminiumprofil  
mit Kabelführung
1000 x 15,4 x 19,78 mm 
Farbe: silber eloxiert

LX-3814-LP LX-3892-LP

Farbe: diffus/weiß
LX-3917-LZ Kabelauslass stirnseitig
LX-3916-LZ Kabelauslass rückseitig
LX-3915-LZ Kabelauslass seitlich

Endkappen-Set

48V

IK08 

IK 08

* Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen
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Maße:

Streifenlänge: 

Biegerichtung:	

minimaler Biegeradius:

Material:

empfohlener Einsatz:

12 x 17 mm

projektspezifisch, ggf.  

entstehen Konfektionierungskosten

horizontal

60 mm

auf Silikonbasis 

Innen-/Außenbereich

LED-Streifen 
FlexSecure Lite1712 48V

IP 65

IK08 

IK 08

CRI
>80 120 ° DimmbarDC 48 V

Ihre AnfrageFlexSecure Lite1712 48V

Lichtfarbe Watt/m Lumen/m  max. Länge je 
Einspeisung

LX-3953-27 2700 K 9,6 W 400 10 cm 20 m

LX-3953-30 3000 K 9,6 W 400 10 cm 20 m

LX-3953-40 4000 K 9,6 W 430 10 cm 20 m

LX-4556-R2 RGB + 2700 K 9,6 W 12,5 cm 20 m

LX-4556-R3 RGB + 3000 K 9,6 W 12,5 cm 20 m

LED-Lichtlinien der FlexSecure-Reihen werden individuell für Sie gefertigt*. Mit Hilfe der Tabelle auf Seite 24 vervollständigen Sie Ihre Artikelnummer 
und definieren die Wunschlänge Ihres FlexSecure, sowie Position und Länge der Anschlusskabel. Alternativ scannen Sie den QR-Code und erstellen 
Ihre persönliche Anfrage.
Auf Anfrage auch als 24V-Version erhältlich!

Bei Outdoor-Anwendungen ist eine Vielzahl von Faktoren zu beachten, daher empfehlen wir eine Beratung vorab. Sprechen Sie uns an!

Zubehör

Montageclip  
mit Kabelführung
25 x 14,4 x 24,85 mm
Farbe: silber eloxiert

LX-3928-LP

Montageclip
25 x 14,4 x 18,85 mm
Farbe: silber eloxiert

LX-3822-LP

Aluminiumprofil
1000 x 14,4 x 18,85 mm
Farbe: silber eloxiert

Aluminiumprofil  
mit Kabelführung
1000 x 14,4 x 24,85 mm
Farbe: silber eloxiert

LX-3823-LP LX-3929-LP

Farbe: diffus/weiß
LX-3920-LZ Kabelauslass stirnseitig
LX-3919-LZ Kabelauslass rückseitig
LX-3918-LZ Kabelauslass seitlich

Endkappen-Set

48V



LED-STEUERUNGS-
SYSTEME

Um unsere LED-Produkte schnell und bequem in Ihre Beleuchtungs-

planung zu integrieren, finden Sie bei uns ein umfassendes Angebot 

an Controllern und Steuerungen für alle gängigen Systeme.

Für speziellere Anwendungen haben wir auf Anfrage noch eine Viel-

zahl weiterer Controller im Angebot. Kontaktieren Sie uns für Ihre 

individuelle Beratung!

LEDIMAX Funksystem 		  Seite 33

ZigBee 				    Seite 36

DALI 				    Seite 40

DMX 				    Seite 44

KNX 				    Seite 46

Funk 				    Seite 48
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·	volle Flexibilität und Anpassbarkeit, perfekt für kompakte Projekte

·	�All-in-one: ein Empfänger für Single Color / TunableWhite / RGB /  

RGBW / RGB + TunableWhite

·	steuerbar über App, Fernbedienung oder Funkschalter

·	Mesh-Netzwerk für weitere Steuerungsdistanz

·	�Easy Connect für einfaches Verbinden der Teilnehmer

·	�jeder Empfänger kann mit bis zu 8 Sendern gekoppelt werden

·	große Auswahl an Aktoren

·	Firmware Update per App, sicherere Datenverbindung

              Funksystem

·	�einfaches Nachrüsten von Smart Home-Funktionen  

für Beleuchtungselemente

·	�Erweiterung mit Sensoren (z.B. Bewegungsmelder) möglich

�·	�über Philips HueBridge leichte Programmierbarkeit und vielfältige Zu-

griffsmöglichkeiten zur bequemen Steuerung von zuhause oder  

unterwegs (Sprachsteuerung, Smartphone, Fernbedienung/Wand-

schalter, Desktop usw.)

·	�einfache Verbindung mit Alexa (über Amazon Echo mit integriertem 

Smarthome Hub)

ZigBee

·	�etablierter Standard in der Gebäudeleittechnik

·	�DALI DT6 optimal für Single Color

·	�DALI DT8 optimal für Multi Color und TunableWhite

·	�DALI DT8 mit innovativer QuickLink-Funktion für computerlose  

Konfiguration / Verbindung von Sendereinheit und Controller via  

Display direkt am Gerät

DALI

33S
ei

te

36S
ei

te

40S
ei

te

·	Lichtsteuerung in Echtzeit

·	�etablierter Standard zur Steuerung von professionellen Lichtobjekten

·	geeignet für komplexe Steuerungen und Abläufe

·	große Auswahl an Aktoren

·	�spezielle Varianten auch für kamerataugliche Projekte

·	�intelligentes Konzept zur Vernetzung und Steuerung von  

Gebäudetechnik

·	�internationaler Standard zur nahtlosen Integration  

unterschiedlichster Geräte (Beleuchtung, Jalousien, Heizung,  

Multimedia- und Sicherheitskomponenten)

·	�hohe Funktionsvielfalt

·	�Smart-System zur bequemen Steuerung von zuhause oder unter-

wegs

DMX

KnX

·	�einfache und schnelle Anbindung und  

Zuordnung der verschiedensten Komponenten

·	intuitive Bedienung

·	�Installation / Erweiterung von Lichtsteuerungen ohne  

zusätzliche Kabelverlegung bei Renovierung / Modernisierung

·	ein Empfänger für mehrere Fernbedienungen

·	verschiedene Zonen und Szenen schalt- und dimmbar

FUNK

44S
ei

te

46S
ei

te

48S
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te



LEDIMAX Funksystem
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LEDIMAX Funksystem Sender

LX-R1K5-RF

LX-R4K5-RF

LEDIMAX FUNKSYSTEM Wandschalter inkl. Rahmen für Single Color Systeme 
•	 Maße: 86 x 86 x 13,8 mm
•	 1 Zone dimmen / schalten
•	 extrem niedriger Stromverbrauch für lange Batterielebensdauer
•	 �kann eine Vielzahl von Empfängern steuern (auch RGBW / TunableWhite  

mit eingeschränkten Funktionen möglich)
•	 �kompatibel mit folgenden Schalterherstellern: 

Gira: Standard 55, E2, Event, Esprit 
Jung: AS500, A500, Aplus, ACreation 
Merten:	M-Smart, M-Arc, M-Plan

LEDIMAX FUNKSYSTEM Wandschalter inkl. Rahmen für Single Color Systeme 
•	 Maße: 86 x 86 x 13,8 mm
•	 4 Zonen dimmen / schalten
•	 jede Taste einzeln programmierbar
•	 �ermöglicht zusätzlich das Auslösen von voreingestellten dynamischen  

Farbsequenzen oder Szenen 
•	 frei definierbare Tastenbelegung des Wandschalters über App
•	 �jeder Empfänger kann einen Schalter verwalten, bei gleicher Belegung  

mehrere Schalter möglich
•	 �kann eine Vielzahl von Empfängern steuern (auch RGBW / TunableWhite  

mit eingeschränkten Funktionen möglich)
•	 extrem niedriger Stromverbrauch für lange Batterielebensdauer
•	 kompatibel mit folgenden Schalterherstellern:
   Gira: Standard 55, E2, Event, Esprit
   Jung: AS500, A500, Aplus, ACreation
   Merten: M-Smart, M-Arc, M-Plan

LEDIMAX FUNKSYSTEM Fernbedienung für Single Color Systeme  
•	 Maße: 150 x 38,6 x 12 mm
•	 4 Zonen dimmen / schalten und 2 Szenen
•	 �kann eine Vielzahl von Empfängern steuern (auch RGBW / TunableWhite  

mit eingeschränkten Funktionen möglich)
•	 extrem niedriger Stromverbrauch für lange Batterielebensdauer
•	 inkl. Magnet-Wandhalterung

LX-R405-RF
IP 20

2,4 GHz 30 Meter
DC 3V CR2025

Batterie

IP 20

2,4 GHz 30 Meter
DC 3V CR2430

Batterie

IP 20

2,4 GHz 30 Meter
DC 3V CR2430

Batterie

Hinweis: bis zu 30m Sendereichweite im Freifeld von Gerät zu Gerät
33

LX-R3M5-RF

LEDIMAX FUNKSYSTEM Fernbedienung für Single Color & Multi Color Systeme 
•	 Maße: 140 x 44 x 17 mm
•	 Fernbedienung mit Touch-Sensor
•	 3-Zonen Steuerung mit 5 Szenenspeicher für jede Zone
•	 6 voreingeinstellte Farbverläufe
•	 RGB und TunableWhite getrennt steuerbar
•	 kann eine Vielzahl von Empfängern steuern

IP 20

2,4 GHz 30 Meter
DC 3V 2x AAA

Batterie

LX-1165-RF

LX-11D5-RF

LEDIMAX Funksystem Empfänger

LEDIMAX FUNKSYSTEM Decoder für Single Color Systeme 
•	 Maße: 100 x 37 x 20,5 mm, kompakte Bauform
•	 max. Ausgangsleistung: 12V = 96W / 24-36V = 192W
•	 1-Kanal Ausgang schalten / dimmen
•	 Anschluss von potenzialfreien Tastern möglich
•	 �Steuerung via App (max. 1 Smartphone pro Empfänger) oder Fernbedienung, kein 

Gateway erforderlich
•	 �schnelles Einlernen durch zweimaliges Drücken der Prog.-Taste oder Eingabe der 

MAC-Adresse in der App

LEDIMAX FUNKSYSTEM Hochvolt Dimmaktor für Single Color Systeme 
•	 Maße: 45 x 45 x 20,3 mm (passt in eine tiefe Schalterdose)
•	 max. Ausgangsleistung: 1x 200W LED
•	 AC-Phasenabschnittsdimmer für Single Color Systeme
•	 �Einschalten / Ausschalten / Dimmen der meisten  

dimmbaren Triac-LED-Leuchte oder LED-Treibern
•	 Push-Dim für Anschluss von Tastern 8-230V AC/DC
•	 unterstützt ohmsche und kapazitive Lasten
•	 Einstellung der niedrigsten Dimmstufe möglich, Dimmrate: 5-100%
•	 �Steuerung via App (max. 1 Smartphone pro Empfänger) oder Fernbedienung, kein 

Gateway erforderlich
•	 �schnelles Einlernen durch zweimaliges Drücken der Reset-Taste oder Eingabe der 

MAC-Adresse in der App

1 x 6 A

I max IP 20

IP 20

IP 20

2,4 GHz 30 Meter

IP 20

2,4 GHz 30 Meter

DC 12-36 V

AC 230 V

Hinweis: bis zu 30m Sendereichweite im Freifeld von Gerät zu Gerät
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LX-R4UP-RF

LX-DA05-RF

LEDIMAX FUNKSYSTEM Push-Button Koppler 
•	 Maße: 49,8 x 43 x 15,1 mm
•	 4 Kanal Tastenschnittstelle
•	 �Einschalten / Ausschalten / Dimmen / Farbtemperatur / RGB-Farben /  

voreingestellte Szenen / voreingestellte dynamische Farbsequenzen
•	 passt in Wand-/Unterputzdosen
•	 Funktion der Eingänge über App konfigurierbar
•	 kann mit konventionellen Tastern angesteuert werden

LEDIMAX FUNKSYSTEM Umsetzer Single Color/RGBW auf DALI 
•	 Maße: 98 x 37 x 20 mm
•	 Single Color (DT6) / TunableWhite (DT8) / RGBW (DT8) einstellbar (DIP-Schalter)
•	 �2 in 1 Konverter: Eingangssignal über LEDIMAX FUNKSYSTEM App,  

Ausgang DALI oder 0/1-10V
•	 �eingebautes DALI-Bus Netzteil (max. 50mA, bis zu 25 Teilnehmer), 

keine extra DALI-Bus Versorgungsspannung nötig
•	 �Auswahl einer DALI-Adresse (00-63) oder DALI-Gruppe (0-15) oder  

Broadcast über DIP-Schalter
•	 �Steuerung via App (max. 1 Smartphone pro Empfänger) oder Fernbedienung, kein 

Gateway erforderlich
•	 �schnelles Einlernen durch zweimaliges Drücken der Prog.-Taste oder Eingabe der 

MAC-Adresse in der App

LEDIMAX FUNKSYSTEM Decoder für Multi Color Systeme 
•	 Maße: 170 x 59 x 29 mm
•	 5 Kanal Ausgang
•	 �max. Ausgangsleistung je Kanal: 12V = 7A 84W / 24V = 7A 168W /  

36V = 4A 144W / 48V = 4A 192W
•	 �max. Ausgangsleistung gesamt: 12V = 16A 192W / 24V = 14A 336W /  

36V = 9A 324W / 48V = 7A 336W
•	 �4 verschiedene Modi in einem Controller: Single Color / TunableWhite /  

RGBW / RGB + TunableWhite (einstellbar per DIP-Schalter)
•	 �Steuerung von EIN/AUS, Lichtintensität, Farbtemperatur,  

RGB-Farbe der meisten LED-Leuchten
•	 �Steuerung via App (max. 1 Smartphone pro Empfänger) oder Fernbedienung, kein 

Gateway erforderlich
•	 �schnelles Einlernen durch zweimaliges Drücken der Prog.-Taste oder Eingabe der 

MAC-Adresse in der App

LX-5575-RF
IP 20

2,4 GHz 30 MeterDC 12-48 V

IP 20

2,4 GHz 30 MeterAC 110-240 V

 Imax
1 x 5AAC 230 V

IP 20

2,4 GHz 30 Meter

Hinweis: bis zu 30m Sendereichweite im Freifeld von Gerät zu Gerät

LEDIMAX Funksystem



ZigBee

36

ZigBee Sender

LX-R401-ZG

ZigBee-Fernbedienung Multi Color Systeme 
•	 Maße: 144 x 44 x 17 mm
•	 basierend auf ZigBee 3.0
•	 Single Color / RGB / RGBW / Tunable White / RGB + Tunable White
•	 3 Kanäle dimmen / schalten
•	 Dimmbereich: 0.1%-100%
•	 3 Gruppen für die Anbindung von bis zu 30 Beleuchtungsgeräten
•	 5 Szenenspeicher
•	 6 vorprogrammierte Szene
•	 �hochempfindliche Touch-Oberfläche für intuitive Bedienung  

sowie schnelle und präzise Farbsteuerung
•	 batteriebetriebene Fernbedienung mit geringem Stromverbrauch
•	 Kopplung von ZigBee-Lichtgeräten über Touchlink-Inbetriebnahme 
•	 30 Meter Sendereichweite im Freifeld

ZigBee-Fernbedienung für Single Color Systeme  
•	 Maße: 150 x 38,6 x 12 mm
•	 basierend auf ZigBee 3.0
•	 4 Kanäle dimmen / schalten
•	 4 Gruppen für die Anbindung von bis zu 30 Beleuchtungsgeräten
•	 2 Szenen je Gruppe
•	 All On/Off Taste zur synchronen Steuerung aller Gruppen
•	 kompatibel mit vielen Single Color ZigBee-Beleuchtungsgeräten
•	 �Kopplung von ZigBee-Beleuchtungsgeräten über Touchlink-Inbetriebnahme  

ohne Koordinator
•	 30 Meter Sendereichweite im Freifeld
•	 inkl. Magnet-Wandhalterung

LX-R400-ZG
IP 20

2,4 GHz 30 Meter
DC 3V CR2032

Batterie

IP 20

2,4 GHz 30 Meter
DC 3V 2x AAA

Batterie

LX-11D0-ZG

LX-5548-ZG

LX-1160-ZG
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ZigBee Decoder

ZigBee Hochvolt Dimmaktor 230 V 
•	 Maße: 45,5 x 45 x 20,3 mm (passt in eine Standard-Schalterdose)
•	 basierend auf ZigBee 3.0
•	 Einschalten / Ausschalten / Dimmen
•	 Phasenanschnitt
•	 max. Ausgangsleistung: 1 x 200W
•	 kann über universellen 8-230V-Eingang mit Ein-Draht-Taster gesteuert werden
•	 kompatibel mit vielen universellen ZigBee-Gateway-Produkten
•	 �zur direkten Verbindung mit einer kompatiblen ZigBee-Fernbedienung über  

Touchlink ohne Koordinator
•	 unterstützt ohmsche und kapazitive Lasten

5 Kanal ZigBee-Decoder für Single Color und Multi Color Systeme  
•	 Maße: 170 x 59 x 29 mm
•	 basierend auf ZigBee 3.0
•	 5 Kanal Ausgang
•	 �max. Ausgangsleistung je Kanal: 12V = 7A 84W / 24V = 7A 168W / 36V = 4A 

144W / 48V = 4A 192W
•	 �max. Ausgangsleistung gesamt: 12V = 16A 192W / 24V = 14A 336W / 36V = 9A 

324W / 48V = 7A 336W
•	 �4 verschiedene Modi in einem Controller, auswählbar über Schalter: Single Color, 

Tunable White, RGBW und RGB + Tunable White
• 	�Steuerung von EIN/AUS, Lichtintensität, Farbtemperatur, RGB-Farbe der  

angeschlossenen LED-Leuchten
•	 zur direkten Verbindung mit einer kompatiblen ZigBee-Fernbedienung über Touchlink
•	 kompatibel mit vielen universellen ZigBee-Gateway- oder Hub-Produkten

ZigBee-Decoder für Single Color Systeme 
•	 Maße: 95 x 37 x 20 mm
•	 basierend auf ZigBee 3.0
•	 Einschalten / Ausschalten / Dimmen
•	 1 Adresse
•	 max. Ausgangsleistung: 12V = 6A 72W / 24V = 6A 144W / 48V = 3A 144W
•	 �zur direkten Verbindung mit einer kompatiblen ZigBee-Fernbedienung über Touchlink 

ohne Koordinator
•	 kompatibel mit vielen universellen ZigBee-Gateway-Produkten

AC 230 V

 P max
200W

IP 20

2,4 GHz

DC 12-48 V

IP 20

2,4 GHz

DC 12-48 V

IP 20

2,4 GHz



ZigBee DALI Gateway

ZigBee DALI-Gateway DT6/DT8 mit PushDim für  
Single Color und Multi Color Systeme 
•	 Maße: 95 x 37 x 20 mm
•	 basierend auf ZigBee 3.0
•	 Steuern von Single Color / RGBW / Tunable White
•	 ZigBee+Push zu DALI oder 0/1-10V 2 in 1 Konverter (einstellbar)
•	 �ZigBee-Signal und Taster-Eingang, DALI-Ausgang auf DALI-Linie oder  

0/1-10V-Signalausgang, 110-240VAC Stromeingang
•	 Steuerung sowohl durch Zigbee-Signal als auch durch Taster-Eingang
•	 eingebaute DALI-Bus-Stromversorgung, kein zusätzlicher DALI-Bus PS erforderlich
•	 max. 50mA DALI-Bus-Stromausgang für ca. 25 Dali-Vorschaltgeräte
•	 �DALI DT6 oder DT8 Gerätetyp (TW, XY-Koordinaten, RGBW) wählbar über  

DIP-Schalter im DALI-Modus
•	 �DALI-Adresssteuerungsmodus oder Gruppensteuerungsmodus über  

DIP-Schalter wählbar
•	 �ermöglicht die Auswahl einer DALI-Adresse (00-63) oder DALI-Gruppe (0-15) bzw. 

Broadcast Modus, die Einstellung findet über die vorhandenen DIP-Schalter statt
•	 zur direkten Verbindung mit einer kompatiblen ZigBee-Fernbedienung über Touchlink
•	 kompatibel mit vielen ZigBee-Gateway- oder Hub-Produkten

LX-11DA-ZG
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AC 110-240 V

IP 20

2,4 GHz

ZigBee

©
nh

ow
 F

ra
nk

fu
rt



DALI DT6 für einfarbige Anwendungen
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DALI-Decoder DT6

DALI-Decoder 1 Adresse für LEDs und LED-Streifen
•	 Maße: 100 x 37 x 20 mm
•	 1 Kanal Ausgang
•	 max. Ausgangsleistung 12V = 72W / 24V = 144W / 36V = 211W

LX-1160-DA
DC 12-36 V

IP 20

1 x 6 A

I max P max
24V/144W

DALI-Decoder 1 Adresse für LEDs und LED-Streifen
•	 Maße: 145 x 46 x 16 mm
•	 1 Kanal Ausgang
•	 max. Ausgangsleistung 12V = 96W / 24V = 192W
•	 Push-Dim Funktion

LX-1161-DA
DC 12-24 V

IP 20

1 x 8A 

I max P max
24V/192W

Konstant-
spannung

Konstant-
spannung

DALI-Decoder 1-4 Adressen für LEDs und LED-Streifen
•	 Maße:  168 x 58 x 28 mm
•	 optimal für Single Color (RGB, RGBW und Tunable White möglich)
•	 max. Ausgangsleistung 12V = 180W / 24-48V = 350W
•	 je nach Einstellung am Gerät 1-4 Adressen konfigurierbar
•	 bei 1 Adresse werden alle Ausgänge synchron gesteuert, bei 4 getrennt

LX-4470-DA
DC 12-36 V

IP 20 Konstant-
spannung

Ausgang
gemeinsames

Plus

DALI-Decoder 1-4 Adressen für LEDs und LED-Streifen
•	 Maße: 170 x 53,4 x 28 mm
•	 optimal für Single Color (RGB, RGBW und Tunable White möglich)
•	 �max. Ausgangsleistung: 12V = 4x5A 150W / 24V = 4x5A 240W /  

36V = 4x2,5A 240W / 48V = 4x2,5A 240W
•	 je nach Einstellung am Gerät 1-4 Adressen konfigurierbar
•	 bei 1 Adresse werden alle Ausgänge synchron gesteuert, bei 4 getrennt
•	 Dimmkurve wählbar
•	 LediPure: kameratauglich durch Frequenz Plus für optimale Filmerlebnisse
•	 DeepSetup-Funktion über OLED-Display zur Einstellung komplexer Parameter

LX-4455-DA
DC 12-36 V LEDIPURE

IP 20 Konstant-
spannung

Ausgang
gemeinsames

Plus
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AC 230 V

AC 230 V

DC 12-24 V

P max
2 x 144W

P max
4 x 230W

IP 20

IP 20

 Imax
4 x 1,8A

IP 20 REG

DALI-Hochvoltdimmer 2 Kanal
•	 Maße: 168 x 58 x 29 mm
•	 1-2 DALI Adressen parametrierbar (am Display einstellbar)
•	 Phasenabschnitt mit hohem Kompatibilitätsgrad
•	 LED: 2x 144 W
•	 Mindesthelligkeit einstellbar

DALI-Hochvoltdimmer 4 Kanal
•	 Maße: 145,4 x 90 x 66,4 mm,  (8,1TE Hutschiene)
•	 4 Kanal Ausgang
•	 1-4 Adressen parametrierbar (am Display einstellbar)
•	 Phasenabschnitt mit hohem Kompatibilitätsgrad
•	 LED: 1x 400W, 2x 300W, 3x 250W, 4x 200W

4-in-1 LED-Multidimmer
DALI / AC-Push / 1-10V / Phasenan-/-abschnittsdimmung 
•	 Maße: 170 x 54 x 29 mm
•	 max. Ausgangsleistung: 12V = 16A 192W / 24V = 12A 280W
•	 Dip-Schalter zur Auswahl der Dimmfunktion
•	 1 Kanal
•	 1 DALI-Adresse wird vom DALI-Master zugewiesen
•	 kompatibel mit universellen Phasenabschnittsdimmern

DALI Hochvoltdimmer

LX-22D0-DA*

LX-40D0-DA

LX-4692-DA

DALI-Decoder 1-4 Adressen für LEDs und LED-Streifen
•	 Maße: 53 x 110 x 65 mm (3TE Hutschiene) 
•	 Hutschienenmontage
•	 je nach Einstellung am Gerät 1-4 Adressen konfigurierbar
•	 bei 1 Adresse werden alle Ausgänge synchron gesteuert, bei 4 getrennt 

LX-4451-DA
DC 12-36 V 4 x 5 A

I max P max
24V/320W

IP 20 Ausgang
gemeinsames

Plus

Konstant-
spannung

REG

* auf Anfrage



DALI DT8 für mehrfarbige Anwendungen
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RGBW oder Tunable White Glas-Wandschalter mit Touch-Sensor
•	 Maße: 86 x 86 x 41,6 mm
•	 Glas-Wandschalter mit Touch-Oberfläche für intuitive Bedienung
•	 Unterputzeinbau in Standard Schalterdose
•	 100 mA interne Spannungsversorgung für bis zu 50 DALI-Geräte
•	 �QuickLink: computerlose Konfiguration (und Verbindung) von Sendereinheiten  

und Controllern via Display direkt am Gerät

LX-T61P-D8
•	 RGBW, 4 Zonen Steuerung
•	 interne Farbablaufprogramme abrufbar

LX-T21P-D8
•	 Tunable White, 1 Zone Steuerung, 4 Szenen Speicher

LX-T61P-D8* RGBW
LX-T21P-D8* TunableWhite AC 230 V

IP 20

QUICKLINK

DALI-Wandschalter DT8

DALI DT8 Decoder 1-4 Adressen für LEDs und LED-Streifen
• 	Maße: 170 x 53.4 x 28 mm
•	 �max. Ausgangsleistung: 12V = 4x5A 150W / 24V = 4x5A 240W /  

36V = 4x2,5A 240W / 48V = 4x2,5A 240W
• 	optimal für RGB, RGBW und TunableWhite Anwendungen
• 	DT8 Color Types: XY, Tc, RGBWA, XY+Tc, RGB+Tc
• 	LediPure: kameratauglich durch Frequenz + für optimale Filmerlebnisse
• 	QuickLink: computerlose Konfiguration (und Verbindung) von Sendereinheiten und 	
	C ontrollern via Display direkt am Gerät
• 	DeepSetup-Funktion über OLED-Display zur Einstellung komplexer Parameter

DALI DT8/DALI-2 Decoder 1-2 Adressen für LEDs und LED-Streifen 
•	 Maße: 170 x 59 x 29 mm
•	 5 Kanal Ausgang, 1-2 Adressen je Aktor konfigurierbar
•	 �max. Ausgangsleistung je Kanal: 12V = 5A 60W / 24V = 5A 120W /  

36V = 2,5A 90W / 48V = 2,5A 120W
•	 �max. Ausgangsleistung gesamt: 12V = 16A 192W / 24V = 14A 336W /  

36V = 9A 324W / 48V = 7A 336W
•	 RGB, RGBW, TunableWhite oder RGB + TunableWhite in einem Gerät
•	 TunableWhite in 2 Gruppen getrennt steuerbar
•	 DALI-2, DALI DT8
•	 einfache Anbindung durch DALI an KNX
•	 PushDim-Modus auch ohne DALI
•	 Gehäuse mit Zugentlastung

LX-4455-D8

LX-5550-D8
DC 12-48 V

DC 12-48 V

IP 20

IP 20 Konstant-
spannung

Ausgang
gemeinsames

Plus QUICKLINK LEDIPURE

DALI-Decoder DT8

DALI Master  
& Busspannungsversorgung
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weitere DALI Netzteile finden Sie auf Seite 54 .

DALI Netzteile

digitaler DALI-Drehdimmer
•	 Maße: 59 x 59 x 31,2 mm
•	 kann bis zu 50 DALI-Geräte mit Strom versorgen
•	 Stromversorgung über den DALI-Bus, wenn kein Netzanschluss vorhanden ist
•	 �steuert alle angeschlossenen DALI-Geräte am BUS über Broadcast  

ohne Programmierung an
•	 jederzeit  komfortable, einfache und vollständige Kontrolle des Beleuchtungsniveaus

DALI-Netzteil 250mA / 16V DC
•	 Maße: 170 x 59 x 29 mm 
•	 DALI-Bus-Stromversorgung
•	 kompatibel mit allen DALI-Systemen

DALI-Netzteil 250mA / 16V DC 
•	 Maße: 53 x 110 x 65 mm (3TE Hutschiene)
•	 DALI-Bus-Stromversorgung
•	 kompatibel mit allen DALI-Systemen

LX-3924-DA

LX-30NT-DA

LX-NT30-DA

AC 230 V

AC 230 V

AC 230 V

IP 20

IP 20

IP 20 REG

Ausgang
gemeinsames

Plus

Konstant-
spannung



DMX
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DMX 512 Controller

DMX 512 Decoder

DC 12-24 V 0.2 A

I max IP 20

LX-T44W-DX

LX-T40B-DX* 

Hintergrundfarbe

4 weiß

1 schwarz

Zonen

* 	 auf Anfrage

DMX 512 Decoder für LEDs und LED-Streifen
•	 Maße: 170 x 59 x 29 mm
•	 max. Ausgangsleistung:  12V = 16A 192W / 24-48V = 14A 336W 
•	 4 Kanal Ausgang
•	 1-4 Eingangsadressen einstellbar
•	 Konfiguration des Decoders per Display  
•	 Anschlussklemmen für 2,5mm² Leitung

LX-4470-DX
DC 12-48 V 4 x 7 A

I max P max
24V/320W

IP 20 Konstant-
spannung

Ausgang
gemeinsames

Plus DMX512

D1
D2

DMX 512 Touch-Schalter, UP-Einbau (Glasoptik)
•	 Maße: 86 x 86 x 30 mm
•	 Glas-Wandschalter mit Touch-Sensor - DMX Master
•	 DMX Signalausgabe gemäß DMX512 (1990)
•	 4 Szenenspeicher 
•	 Touch-Oberfläche für intuitive Bedienung 
•	 10 einstellbare Farbverläufe mit Pausenfunktion
•	 16 Geschwindigkeitsstufen, 8 Dimmstufen
•	 Unterputzeinbau in Standard-Schalterdose

45

DMX 512 Decoder für LEDs und LED-Streifen 
•	 Maße: 110 x 53 x 65 mm, Hutschiene
•	 max. Ausgangsleistung: 12V = 150W / 24V = 240W
•	 4 Kanal Ausgang
•	 Konfiguration des Decoders per Display
•	 RDM-Funktion
•	 1-4 Eingangsadressen einstellbar (Strobe & Master Dimmkanal zuschaltbar)
•	 Ausgangsfrequenz von 0,5-30 kHz einstellbar
•	 Gamma-Dimmkurve von 0,1-9,9 einstellbar
•	 Anschlussklemmen für 2,5mm² Leitung

DMX 512 Decoder für LEDs und LED-Streifen 
•	 Maße: 164 x 73 x 38 mm
•	 max. Ausgangsleistung:  12V = 16A 192W / 24V = 14A 336W
•	 5 Kanal Ausgang
•	 DMX-Anschluss über RJ45 oder XLR
•	 Konfiguration des Decoders per Display
•	 RDM-Funktion
•	 1-4 Eingangsadressen einstellbar (Strobe & Master Dimmkanal zuschaltbar)
•	 Ausgangsfrequenz von 0,5-30 kHz einstellbar
•	 Gamma-Dimmkurve von 0,1-9,9 einstellbar
•	 Anschlussklemmen für 2,5mm² Leitung

LX-445H-DX*

LX-5570-DX*

DC 12-24 V

DC 12-24 V

4 x 5 A

I max

I max
5 x 7 A

IP 20

IP 20

Konstant-
spannung DMX512

D1
D2

DMX512

D1
D2

REG

Ausgang
gemeinsames

Plus

Ausgang
gemeinsames

Plus

Konstant-
spannung

* auf Anfrage



KNX
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LEDIMAX KNX IP Schnittstelle mit KNX Security Hutschiene 
•	 �Maße: 90 x 18 x 60 mm (1TE Hutschiene)
•	 �sichere (KNX Security [AES-128] Tunneling V2, Core V2) Schnittstelle  

zwischen LAN und KNX
•	 Spannungsversorgung über den KNX Bus
•	 bis zu 8 Verbindungen gleichzeitig
•	 KNXnet/IP Tunnelling

LEDIMAX KNX-Dimmaktor 4-fach Konstantspannung Hutschiene 
•	 Maße: 98 x 18 x 60 mm (1TE Hutschiene)
•	 Dimmer für Single Color, RGB, RGBW und Tunable White mit 4 PWM-Ausgängen
•	 Zusatzfunktionen: Szenen, Schlummerfunktion, Treppenlicht und Sequenzer
•	 16 unabhänige Funktionen zur Logik- und Zeitsteuerung
•	 Versorgungsspannung 12-24VDC, 6A Last frei verteilbar
•	 Anschlüsse: KNX-Bus sowie Versorgungs- und Abgangsklemmen steckbar
•	 Spannungsversorgung über den KNX-Bus (ca. 3mA)

LEDIMAX KNX-Dimmaktor 4-fach Konstantspannung 
•	 Maße: 132 x 46 x 22 mm
•	 Dimmer für Single Color, RGB, RGBW und Tunable White mit 4 PWM-Ausgängen
•	 Zusatzfunktionen: Szenen, Schlummerfunktion, Treppenlicht und Sequenzer
•	 16 unabhängige Funktionen zur Logik- und Zeitsteuerung
•	 Versorgungsspannung 12-24VDC, 6A Last frei verteilbar
•	 Anschlüsse: KNX-Bus sowie Versorgungs- und Abgangsklemmen steckbar
•	 Spannungsversorgung über den KNX-Bus (ca. 5mA) 
•	 unterstütz KNX Data Security

LX-6095-KX

LX-6096-KX

LX-6097-KX

IP 20

DC 12-24 V

DC 12-24 V

IP 20

IP 20

REG

1 x 6 A

I max

1 x 6 A

I max

REG

KNX IP Schnittstelle

KNX-Controller
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KNX-Netzteil für Busspannungsversorgung 
•	 Maße: 52,2 x 90 x 54,5mm (3TE Hutschiene)
•	 Eingangsspannung 230VAC über berührungsgeschützte Schraubanschlüsse
•	 30VDC Spannungsausgang ohne Drossel
•	 Ausgangsstrom 640mA, Ausgangsleistung 19,2W
•	 Überlastschutz durch Strombegrenzer, auto-recovery
•	 geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
•	 SELV

weitere KNX-Netzteile finden Sie auf Seite 55.

LX-0264-KX

KNX-Netzteile

AC 230 V

IP 20 REG

KNX-Netzteil



Funk Single Color
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*	 auf Anfrage

Single Color Funk Empfänger für LEDs und LED-Streifen
•	 Maße: 168 x 58 x 28 mm 
•	 4 Kanal Ausgang
•	 �max. Ausgangsleistung 12V = 120W 4x7A / 24V = 330W  

4x7A / 36-48V = 330W 4x4A
•	 kann von bis zu 8 verschiedenen Steuerelementen bedient werden
•	 Anschluss für potenzialfreien Taster
•	 Anschlussklemmen für 2,5 mm² Leitung

LX-1470-RF
DC 12-24 V

IP 20 Ausgang
gemeinsames

Plus

Konstant-
spannung 868 MHz

Single Color Funk Empfänger für LEDs und LED-Streifen
•	 Maße: 100 x 37 x 21 mm 
•	 1 Kanal Ausgang
•	 max. Ausgangsleistung 12V = 72W / 24V = 144W  
•	 kann von bis zu 8 verschiedenen Steuerelementen bedient werden
•	 Anschluss für potenzialfreien Taster
•	 nicht mit Fernbedienung LX-R400-RF steuerbar

LX-1160-RF
DC 12-36 V 1 x 6 A

I max P max
144W

IP 20 Konstant-
spannung

Ausgang
gemeinsames

Plus 868 MHz

Single Color Dimmer Funk Sender - 5 Kanal
•	 Maße: 40 x 141 x 12 mm
•	 5 Kanale dimmen / schalten 
•	 eine Fernbedienung mehrere Zonen und Empfänger 
•	 bis zu 30 Meter Sendereichweite im Freifeld
•	 Langzeitbatterie im Lieferumfang enthalten
•	 inkl. Magnet-Wandhalterung

LX-R500-RF
DC 3V CR2025

Batterie 868 MHz 30 Meter

Single Color Dimmer Funk Sender - 4 Kanal
•	 Maße: 39 x 137 x 11 mm
•	 Master Tasten zum zentralen Steuern aller Kanäle 
•	 4 Kanäle dimmen / schalten
•	 bis zu 30 Meter Sendereichweite im Freifeld
•	 Langzeitbatterie im Lieferumfang enthalten
•	 ermöglicht die 4 Ausgänge an einem Empfänger getrennt zu schalten
•	 nicht mit anderen Fernbedienungen kombinierbar
•	 inkl. Wandhalterung

LX-R400-RF *
DC 3V CR2025

Batterie 868 MHz 30 Meter
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Funk Multi Color

Funk Sender, 4 Zonen Steuerung, 3 Szenen Speicher

LX-R403-RF - Funkfernbedienung für RGBW Systeme
LX-R203-RF - Funkfernbedienung für Tunable White Systeme
•	 Maße: 120 x 55 x 17 mm
•	 eine Fernbedienung für bis zu 4 Zonen mit mehreren Empfänger
•	 3 Szenenspeicher für jede Zone
•	 Touch-Oberfläche für intuitive Bedienung
•	 bis zu 30 Meter Sendereichweite im Freifeld
•	 inkl. Wandhalterung

zusätzliche Funktionen bei LX-R403-RF
•	 10 einstellbare Farbverläufe mit Pausenfunktion
•	 16 Geschwindigkeitsstufen, 8 Dimmstufen
•	 RGB und W Kanäle einzeln dimmbar

LX-R403-RF RGBW
LX-R203-RF Tunable White DC 4,5 V 868 MHz 30 Meter

LX-T203-RF

Tunable White Funk Wandschalter UP-Einbau
• 	Maße: 86 x 86 x 41 mm
•	 Funk Glaswandschalter mit Touch-Sensor für intuitive Bedienung
•	 zur Steuerung von 1 Zone mit mehreren Empfängern
•	 3 Szenenspeicher
•	 Weißgrad ist über Touch-Oberfläche intuitiv einstellbar
•	 30 Meter Sendereichweite im Freifeld
•	 100-230 Volt AC (Weitbereichseingang)
•	 auf Anfrage 12-24 Volt DC
•	 Unterputzeinbau in Standard Schalterdose
•	 kompatibel mit Empfänger LX-4443-RF, LX-44A3RF, LX-44B3-RF, LX-4473-RF

AC 100-230 V

IP 20

868 MHz 30 Meter

4 Kanal Multiempfänger für Single Color oder Multi Color Systeme
•	 Maße: 170 x 59 x 29 mm 
•	 4 Kanal Ausgang
•	 �max. Ausgangsleistung 12V = 120W 4x7A / 24V = 330W  

4x7A / 36-48V = 330W 4x4A
•	 Einteilung in Zonen 
•	 kann von bis zu 8 verschiedenen Steuerelementen bedient werden
•	 Master / Slave Funktion aktivierbar 
•	 Anschlussklemmen für 2,5 mm² Leitung

LX-4473-RF
DC 12-48 V

Zone 
1-6

IP 20
Konstant-
spannung

Ausgang
gemeinsames

Plus 868 MHz
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LED-Netzteile

51

Moderne LED-Streifen und -Leuchten benötigen eine entsprechend 

energieeffiziente Stromversorgung. Bei uns finden Sie dazu ein 

breites Sortiment von LED-Netzteilen für die unterschiedlichsten An-

wendungen.

Darüber hinaus stehen viele weitere Netzteile auf Anfrage zur Verfü-

gung. Sollten Sie also einmal nicht fündig werden oder unsicher 

sein, welches Netzteil für Ihr Projekt das richtige ist, sprechen Sie 

uns gerne an.

51



LED-Netzteile 24V
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Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4

*	 auf Anfrage

LED-Netzteil 24V | Konstantspannung

Bild

2

1

2

Volt

24V

24V

24V

LX-1002-IP

LX-1613-IP

LX-2024-IP

Strom

10A

8,3A

13,3A

Leistung

240W

200W

320W

SELV

ja

ja

ja

Schutzart

IP65

IP67

IP65

Maße (mm)

243 x 68 x 39

296 x 45 x 23

252 x 90 x 43,8

M/MM/F

1

1

1

24V

24V

24V

LX-6024-IP

LX-1024-IP

LX-1524-IP

2,5A

4,16A

6,25A

60W

100W

150W

ja

ja

ja

IP67

IP67

IP67

295 x 35 x 20

309 x 35 x 20

390 x 35 x 23

LED-Netzteil 24V Slim | Konstantspannung

Bild Volt Strom Leistung SELV Schutzart Maße (mm) M/MM/F

LX-3024-SL V2 3 24V 1,25A 30W ja IP20 246 x 30 x 16

LX-7524-SL V2 3 24V 3,1A 75W ja IP20 298 x 30 x 16,7

LX-0224-SL 3 24V 0,83A 20W ja IP20 166 x 40 x 14

LX-1024-SL V2 3 24V 4,2A 100W ja IP20 298 x 30 x 16,7

LX-1524-SL V2 4 24V 6,25A 150W ja IP20 384 x 30 x 22

LX-2024-SL V2 5 24V 8,33A 200W ja IP20 269 x 30 x 22
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LED-Netzteile 48V / dimmbare Netzteile 24V 

*	 auf Anfrage / Mindestabnahmemenge: 10 Stück

Bild 6Bild 5 Bild 7 Bild 8

LED-Netzteil 48V | Konstantspannung

LED-Netzteil 24V | dimmbar Phasenan-/abschnitt | Konstantspannung

Bild

Bild

2

6

LX-6048-IP

LX-5041-DI

2

6

2

7

2

8

LX-1048-IP

LX-5042-DI

LX-1548-IP

LX-5043-DI

LX-2048-IP

LX-2X24-DI

Volt

Volt

48V

24V

48V

24V

48V

24V

48V

24V

Strom

Strom

1,3A

1,25A

2A

3,1A

3,2A

5A

5A

8,3A

Leistung

Leistung

60W

30W

100W

75W

150W

120W

240W

200W

SELV

SELV

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Schutzart

Schutzart

IP65

IP20

IP65

IP20

IP65

IP20

IP65

IP66

Maße (mm)

Maße (mm)

171 x 62 x 37

145 x 50 x 22

220 x 68 x 39

177 x 60 x 31

228 x 68 x 39

223 x 64 x 32

244 x 68 x 39

265 x 78 x 47

M/MM/F

M/MM/F

–



54

Bild 2Bild 1

DALI-Netzteile

Bild 3 Bild 4

* passend zu Downlight SlimBase (Seite 139)

LED-Netzteil | DALI DT6 | Konstantspannung

Bild

1LX-602iS-DA

2

3

LX-102iS-DA

LX-302i-DA

VoltKanäle

24V1

24V

24V

1

1

Strom

2,5A

4,16A

12,5A

Leistung

60W

100W

300W

SELV

ja

ja

ja

Schutzart

IP20

IP20

IP66

Maße (mm)

361,5 x 30 x 21,3

336,6 x 30 x 18,2

302 x 78 x 25

M/MM/F

2LX-152iS-DA

3LX-202i-DA

24V1

24V1

6,25A

8,34A

150W

200W

ja

ja

IP20

IP66

336,6 x 30 x 18,2

279 x 78 x 25

LED-Netzteil | DALI DT8 | Konstantspannung

Bild

4LX-2024-D8

VoltKanäle

24V4

Strom

4,16A

Leistung

200W

SELV

ja

Schutzart

IP20

Maße (mm)

330 x 79 x 39

M/MM/F

LED-Netzteil | DALI + push dimming | Konstantstrom

Bild Volt Strom Leistung SELV Schutzart Maße (mm) M/MM/F

6

5

LX-CC25-DA*

LX-CC21-DA*

9-45V

9-45V

150-500mA

150-500mA

6-21W

6-21W

ja

ja

IP20

IP20

192 x 59 x 23

137,5 x 44 x 23

7

7

7

LX-2424-DA

LX-2425-DA

LX-2877-DA

2-100V

2-90V

2-54V

350-1050mA

500-1400mA

350-1050mA

40W

60W

25W

ja

ja

ja

IP20

IP20

IP20

123,5 x 81,5 x 23

123,5 x 81,5 x 23

105 x 68 x 23

–

–

–

–

* auf Anfrage

LED-Netzteil | KNX | Konstantspannung

Bild

8LX-1024-KX*

4LX-2024-KX

VoltKanäle

24V4

24V4

Strom

4,16A

8,32A

Leistung

100W

200W

SELV

ja

ja

Schutzart

IP20

IP20

Maße (mm)

300 x 70 x 36

330 x 79 x 39

M/MM/F
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KNX-Netzteile

Bild 5 Bild 7Bild 6 Bild 8
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Profill ängen

Die Standardlänge unserer Profile beträgt 2 Meter. Für größere Projekte 

sind auch Überlängen bis 4 Meter möglich.

Profilfarben

Die meisten unserer Profile sind nicht nur in der Standardfarbe  

silber sondern auch in den Sonderfarben schwarz und weiß  

erhältlich. Bitte beachten Sie, dass diese Sonderfarben ab einer  

Mindestmenge von 10 Stangen à 2 Meter bestellbar sind. Die  

Lieferzeit beträgt ca. 2-3 Wochen. Zusätzliche Lieferkosten können  

entstehen.  

Auch Wunschfarben in RAL-Tönen sind auf Anfrage möglich.

Zubehör

Viele Zubehörteile sind auf Anfrage erhältlich. Die Lieferzeit beträgt  

ca. 2-3 Wochen. Zusätzliche Lieferkosten können entstehen.

Zubehör für Profil-Abhängungen finden Sie auf Seite 134.
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PROFILE ÜBERSICHT

VARUS-A
33,4 x 12,8 62 • • • 30 mm

VARUS-B

33,4 x 29.6
62 • • • 30 mm

VARUS-C

38 x 31,8
62 • • • 30 mm

VARUS-E

63,4 x 24
62 • 30 mm

VARUS-G

44,4 x 24
62 • 30 mm

VARUS-H

33,4 x 55
68 • • • 30 mm

TOP V2

18,8 x 8,2
70 • 10 mm

TOP14 V2

23,1 x 9,2
72 • 14 mm

SLENDER

12,2 x 7
74 • 8 mm

SLAM

14,4 x 6,6
76 • 12 mm

SIMPLE

17,8 x 10,8
78 • • 12 mm

Profilname
Maße (mm)

Skizze Seite Anbau-/
Aufbauprofil

Einbauprofil Eckprofil Spezialprofil abgehängte
Leuchte

maximale
Streifenbreite
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NEW

NEW

NEW

EASY10

12 x 12
80 • 8 mm

EASY14

17,6 x 10
82 • 14 mm

EASY16

18,8 x 18,6
84 • 16 mm

LINE20

23 x 25,1
86 • • 20 mm

LOWLINE

53 x 28
88 • • 50 mm

FORMEL

53 x 53
90 • • 30 mm

SCORE V2

22 x 7
92 • 10 mm

BEVEL14

30 x 12,7
94 • 14 mm

EASY10-K

18,8 x 12
96 • 8 mm

EASY16-K

28 x 18,6
98 • 16 mm

LINE20-K

30 x 20,4
100 • 20 mm

Profilname
Maße (mm)

Skizze Seite Anbau-/
Aufbauprofil

Einbauprofil Eckprofil Spezialprofil abgehängte
Leuchte

maximale
Streifenbreite
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NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW



 

PROFILE ÜBERSICHT

FORMEL DEEP

77 x 36
102 • 30 mm

GENTLE

53 x 13,5
104 • 8 mm

SITARA

34 x 12,6
106 • • 5 mm

NOOK V2

16,1 x 15,2
108 • • 10 mm

NOOK14

24 x 19,4
110 • • 14 mm

ECK20

40,1 x 40,1
112 • • • 20 mm

DECKENRAND14

24,9 x 33,4
114 • • 14 mm

PATCH-IN

26,2 x 24,5
116 • • 20 mm

WAY12

15,8 x 13,7
118 • • 8 mm

UP LIGHT

23 x 55
120 • 12 mm

VERSO

40 x 13,5
122 • • 10 mm

Profilname
Maße (mm)

Skizze Seite Anbau-/
Aufbauprofil

Einbauprofil Eckprofil Spezialprofil abgehängte
Leuchte

maximale
Streifenbreite
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NEW

NEW

NEW

NEW

BEAM12UP

37 x 25,9
124 • 12 mm

BEAM12DOWN 

35,2 x 28,6
124 • 12 mm

BOLT IN

13 x 9,7
126 • 8 mmx

CURVE12

20 x 3,3
128 • • • 12 mm

LOCK12

18 x 3,8
130 • • 12 mm

LOCK16

20,5 x 3,8
130 • • 16 mm

MOUNTING90

39,9 x 39,9
132 • • 12 mm

MOUNTING180

33,5 x 11,5
132 • • 12 mm

MOUNTING270

36,6 x 36,6
132 • • 12 mm

Profilname
Maße (mm)

Skizze Seite Anbau-/
Aufbauprofil

Einbauprofil Eckprofil Spezialprofil abgehängte
Leuchte

maximale
Streifenbreite
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Auf Anfrage stehen viele weitere Profiltypen zur Verfügung. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW



VARUS
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Aluminiumprofil-System VARUS

•	 Profil Aluminium eloxiert
•	 Länge 2000 mm

•	 umfangreiches Profilsystem mit vielseitigen Profiltypen und extrem flexiblen Kombinationsmöglichkeiten

•	 für LED-Streifen mit maximal 30 mm Breite

•	 In diesen Profilen können mehrere LED-Streifen nebeneinander verbaut werden.
•	 Netzteil integrierbar (durch PowerSupply-Profil)
•	 versteckte Kabelführung möglich (durch PowerSupply-Profil)

VARUS-C VARUS-A VARUS-B

VARUS-G VARUS-E

63
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Aluminiumprofil VARUS

LX-3239-VA Farbe silber
LX-3355-VA Farbe schwarz (auf Anfrage)
LX-3356-VA Farbe weiß (auf Anfrage)

Anbau/Aufbau flach
33,4 x 12,8 mm
Länge 2000 mm

VARUS-A

Aluminiumprofil VARUS

LX-3180-VB Farbe silber
LX-3357-VB Farbe schwarz (auf Anfrage)
LX-3358-VB Farbe weiß (auf Anfrage)

Anbau/Aufbau hoch
33,4 x 29,6 mm
Länge 2000 mm

VARUS-B

Aluminiumprofil VARUS

LX-3240-VC Farbe silber
LX-3359-VC Farbe schwarz (auf Anfrage)
LX-3360-VC Farbe weiß (auf Anfrage)

Wandanbau
38 x 31,8 mm
Länge 2000 mm

VARUS-C

VARUS
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Aluminiumprofil VARUS

LX-3342-VE Farbe silber
LX-3361-VE Farbe weiß (auf Anfrage)

Unterputz
63,4 x 24 mm
Länge 2000 mm

VARUS-E

Aluminiumprofil VARUS

LX-3154-VG Farbe silber
LX-3362-VG Farbe schwarz (auf Anfrage)
LX-3363-VG Farbe weiß (auf Anfrage)

Einbau
44,4 x 24 mm
Länge 2000 mm

VARUS-G

Aluminiumprofil VARUS

LX-3193-PS Farbe silber
LX-3364-PS Farbe schwarz (auf Anfrage)
LX-3365-PS Farbe weiß (auf Anfrage)

PowerSupply-Profil
33,4 x 33,4 mm
Länge 2000 mm

PowerSupply-Profil für VARUS-A/B/C

Dieses Zusatzprofil 
bietet Platz für Netzteil 
und Controller und 
bringt so die perfekte 
Lösung für idividuellen 
Leuchtenbau.
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33,4 x 3 mm
Länge 2000 mm 

Abdeckungen für VARUS-A/B/C/E/G/H

Endkappen-Set für 
Klick-Abdeckung 
rund, weiß

Endkappen-Set für 
Klick-Abdeckung 
eckig, weiß

LX-3349-LP LX-3348-LP

Klick-Abdeckung 
rund, weiß
Länge 2000 mm

LX-3347-LP

Klick-Abdeckung
weiß
Länge 2000 mm

Klick-Abdeckung 
transparent
Länge 2000 mm

LX-3294-LP LX-3334-LP

Klick-Abdeckung 
eckig, weiß
Länge 2000 mm

LX-3155-LP

Einschubabdeckung
gefrostet
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung 
weiß
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
transparent
Länge 2000 mm

LX-3182-LP LX-3194-LP LX-3237-LP

LX-3181-LP   Farbe silber
LX-3350-LP   Farbe schwarz (auf Anfrage)
LX-3351-LP   Farbe weiß (auf Anfrage)

Aluminiumcover für VARUS PowerSupply

Halterungen für VARUS

Flexible Halterung 
für VARUS-G
Befestigung mit 
Schraube

Verbinder für  
VARUS-A/B/C/PS 
Befestigung mit
Schraube

LX-3343-LP LX-3189-LP

Flexible Halterung 
für VARUS-A/B/C
und PowerSupply

LX-2805-LP

GK-Wand-/
Deckenhalterung 
für VARUS-G

LX-3344-LP Eckverbinder

Eckverbinder für VARUS-B/E/G
in Winkeln von 60°, 90°, 120°, 135°  
und 270° auf Anfrage erhältlich

VARUS
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LX-3337-LP Set silber
LX-3370-LP Set schwarz (auf Anfrage) 
LX-3371-LP Set weiß (auf Anfrage)

LX-4626-LP  Set silber
LX-4627-LP  Set schwarz
LX-4628-LP  Set weiß

Endkappen-Set für VARUS-A

für Klick-Abdeckung

Endkappen für VARUS

Endkappen-Set für VARUS-H*

LX-3372-LP Set silber
LX-3374-LP Set schwarz (auf Anfrage)
LX-3375-LP Set weiß (auf Anfrage)

LX-4629-LP  Set silber
LX-4630-LP  Set schwarz
LX-4631-LP  Set weiß

Endkappen-Set für VARUS-B

für Klick-Abdeckung rund

LX-3339-LP Set silber
LX-3376-LP Set schwarz (auf Anfrage)
LX-3377-LP Set weiß (auf Anfrage)

LX-4632-LP  Set silber
LX-4633-LP  Set schwarz
LX-4634-LP  Set weiß

Endkappen-Set für VARUS-C

für Klick-Abdeckung eckig

LX-3401-LP Set silber
LX-3400-LP Set weiß (auf Anfrage)

Endkappen-Set für VARUS-E

LX-3378-LP Set silber
LX-3379-LP Set schwarz (auf Anfrage)
LX-3380-LP Set weiß (auf Anfrage)

Endkappen-Set für VARUS-G

LX-3352-LP Set silber
LX-3367-LP Set schwarz (auf Anfrage)
LX-3368-LP Set weiß (auf Anfrage)

Endkappen-Set für PowerSupply-Profil mit VARUS-A/B/C 

* auf Anfrage



VARUS-H
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•	 Profile Aluminium eloxiert
• 	33,4 x 55 mm
•	 Länge 2000 mm

•	 �Profilsystem für Aufbauleuchten und Pendelleuchten  
mit optionaler Up&Down-Beleuchtung

•	 �für LED-Streifen mit maximal 30 mm Breite  
(Uplight: maximal 10 mm Breite)

•	 �In diesem Profil können mehrere LED-Streifen  
nebeneinander verbaut werden.

•	 Netzteil integrierbar
•	 versteckte Kabelführung möglich
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Aluminiumprofil VARUS-H

LX-2563-LP 

Farbe schwarz 
Länge 2000 mm

Farbe silber
Länge 2000 mm

Farbe weiß 
Länge 2000 mm

LX-4596-LP LX-4599-LP LX-4600-LP

LX-4607-LP  Farbe silber 
LX-4609-LP  Farbe schwarz
LX-4610-LP  Farbe weiß

Montageprofil

Halteklammer
für Abhängung

Klick-Abdeckung 
für Backlight, weiß
Länge 2000 mm

LX-4639-LP LX-4713-LP

LX-4617-LP  Farbe silber 
LX-4618-LP  Farbe schwarz
LX-4619-LP  Farbe weiß

Montageprofil mit Backlight

Abdeckungen:	 Seite 66
Endkappen:	 Seite 67
Abhängung:	 LX-4688-LP Seite 135

 Eckverbinder auf Anfrage: 45° / 60° / 90° / 120° / 135°

weiteres Zubehör

PROFIL VARUS-H und alle Zubehörteile auf Anfrage. Lieferzeit ca. 2-3 Wochen.		
			 

Aluminiumprofil VARUS-H
NEW



TOP V2
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Aluminiumprofil TOP V2

•	 Profil Aluminium eloxiert
•	 18,8 x 8,2 mm
•	 Länge 2000 mm

•	 für LED-Streifen mit maximal 10 mm Breite
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Aluminiumprofil TOP V2

LX-2563-LP 

Farbe schwarz 
Länge 2000 mm

Farbe silber
Länge 2000 mm

Farbe weiß 
Länge 2000 mm

LX-5733-LP LX-5735-LP LX-5737-LP

Endkappen-Set grau
LX-5740-LP Set schwarz
LX-5741-LP Set weiß

LX-5739-LP

Flexible Halterung
Befestigung mit 
Schraube

LX-2579-LP

Klick-Abdeckung 
weiß
Länge 2000 mm

LX-2559-LP

Einschubabdeckung
gefrostet
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung 
weiß
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
transparent
Länge 2000 mm

LX-2561-LP LX-2563-LP LX-2565-LP

Klick-Abdeckung
transparent
Länge 2000 mm

LX-2558-LP

Klick-Abdeckung
schwarz diffus
Länge 2000 mm

LX-3911-LP

NEW



TOP14 V2
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Aluminiumprofil TOP14 V2

•	 Profil Aluminium eloxiert
•	 23,1 x 9,2
•	 Länge 2000 mm

•	 für LED-Streifen mit maximal 14 mm Breite
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Aluminiumprofil TOP14 V2

LX-2563-LP 

Farbe schwarz 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

Farbe silber
Länge 2000 mm

Farbe weiß 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

LX-5742-LP LX-5744-LP LX-5746-LP

Klick-Abdeckung
weiß
Länge 2000 mm

Klick-Abdeckung 
transparent
Länge 2000 mm

LX-2798-LP LX-2800-LP

Einschubabdeckung
gefrostet
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung 
weiß
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
transparent
Länge 2000 mm

LX-2792-LP LX-2794-LP LX-2796-LP

Klick-Abdeckung
eckig, weiß
Länge 2000 mm

Endkappen-Set für
Klick-Abdeckung 
eckig, weiß

LX-3418-LP LX-3419-LP

Endkappen-Set grau
LX-5749-LP Set schwarz (auf Anfrage)
LX-5750-LP Set weiß (auf Anfrage)

LX-5748-LP

Flexible Halterung
Befestigung mit 
Schraube

LX-2805-LP

LX-3914-LP

Klick-Abdeckung
schwarz diffus
Länge 2000 mm

NEW



SLENDER
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Aluminiumprofil SLENDER

•	 Profil Aluminium eloxiert
•	 12,2 x 7 mm
•	 Länge 2000 mm

•	 für LED-Streifen mit maximal 8 mm Breite

•	 Sonderteile wie Profil-Eckverbinder oder seitliche Halterungen 
	 auf Anfrage erhältlich
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Aluminiumprofil SLENDER

LX-2563-LP 

Farbe schwarz 
Länge 2000 mm 
(auf Anfrage)

Farbe silber
Länge 2000 mm

LX-2551-LP LX-2553-LP

Flexible Halterung silber
Befestigung mit Schraube
LX-3525-LP Halterung schwarz (auf Anfrage)
LX-3524-LP Halterung weiß (auf Anfrage)

LX-2582-LP

Einschubabdeckung
gefrostet
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung 
weiß
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
transparent
Länge 2000 mm

LX-2546-LP LX-2548-LP LX-2550-LP

Endkappen-Set grau
LX-2545-LP Endkappen-Set schwarz (auf Anfrage)
LX-3322-LP Endkappen-Set weiß (auf Anfrage)

LX-2544-LP

Profil SLENDER und alle Zubehörteile auf Anfrage. Lieferzeit ca. 2-3 Wochen.

Farbe weiß 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

LX-2555-LP



SLAM
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Aluminiumprofil SLAM

•	 Profil Aluminium eloxiert
•	 14,4 x 6,6 mm
•	 Länge 2000 mm

•	 für LED-Streifen mit maximal 12 mm Breite
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Aluminiumprofil SLAM

LX-2563-LP 

Farbe weiß 
Länge 2000 mm

Farbe silber
Länge 2000 mm

LX-3073-LP LX-3075-LP

Endkappen-Set grau für Einschubabdeckung
LX-3094-LP Set schwarz
LX-3085-LP Set weiß

LX-3081-LP

Farbe schwarz
Länge 2000 mm

LX-3077-LP

Einschubabdeckung
gefrostet
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung 
weiß
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
transparent
Länge 2000 mm

LX-3078-LP LX-3079-LP LX-3080-LPLX-2559-LP LX-2558-LP

Klick-Abdeckung
weiß
Länge 2000 mm

Klick-Abdeckung
transparent
Länge 2000 mm

LX-3527-LP

Endkappen-Set grau für Klick-Abdeckung
LX-3656-LP Set schwarz
LX-3657-LP Set weiß

Flexible Halterung silber,  
Befestigung mit Schraube
LX-3659-LP Halterung schwarz (auf Anfrage)
LX-3658-LP Halterung weiß (auf Anfrage)

LX-3086-LP

Klick-Abdeckung
schwarz diffus
Länge 2000 mm

LX-3911-LP



simple
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Aluminiumprofil SIMPLE

•	 Profil Aluminium eloxiert
•	 17,8 x 10,8 mm / Einbaumaß: 18 x 10 mm 
•	 Länge 2000 mm

•	 für LED-Streifen mit maximal 12 mm Breite

•	 Sonderteile wie Profil-Eckverbinder auf Anfrage erhältlich
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Aluminiumprofil SIMPLE

LX-2563-LP 

Farbe schwarz 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

Farbe silber
Länge 2000 mm

Farbe weiß 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

LX-2878-LP LX-3047-LP LX-3048-LP

Einschubabdeckung
gefrostet
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung 
weiß
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
transparent
Länge 2000 mm

LX-2561-LP LX-2563-LP LX-2565-LP

Klick-Abdeckung
weiß
Länge 2000 mm

Klick-Abdeckung 
transparent
Länge 2000 mm

LX-2559-LP LX-2558-LP

LX-2563-LP 

Aluminium-
Halterung
extra starker Halt

LX-2578-LP

Flexible Halterung
Befestigung mit 
Schraube

LX-2579-LP

Endkappen-Set rund grau
LP-3055-LP Set rund schwarz (auf Anfrage) 
LP-3056-LP Set rund weiß (auf Anfrage)

LX-3053-LP

Endkappen-Set flach grau
LP-3051-LP Set flach schwarz (auf Anfrage) 
LP-3052-LP Set flach weiß (auf Anfrage)

LX-2880-LP

Klick-Abdeckung
rund, weiß
Länge 2000 mm

LX-2879-LP

LX-3911-LP

Klick-Abdeckung
schwarz diffus
Länge 2000 mm



EASY10
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Aluminiumprofil EASY10

• Profil Aluminium eloxiert 
• 12 x 12 mm 
• Länge 2000 mm 
 
• für LED-Streifen mit maximal 8 mm Breite

Endkappen-Set grau
LX-3015-LP Endkappen-Set schwarz 
LX-3016-LP Endkappen-Set weiß 

LX-3014-LP

Flexible Halterung silber, Befestigung mit Schraube
LX-3525-LP schwarz 
LX-3524-LP weiß

LX-2582-LPLX-3536-LP

Eckverbinder 90°
(auf Anfrage)

81

Aluminiumprofil EASY10

LX-2563-LP 

Farbe schwarz 
Länge 2000 mm

Farbe silber
Länge 2000 mm

Farbe weiß 
Länge 2000 mm

LX-3011-LP LX-3012-LP LX-3013-LP

Klick-Abdeckung
weiß
Länge 2000 mm

Klick-Abdeckung
transparent
Länge 2000 mm

LX-3943-LP LX-3944-LP LX-2546-LP

Einschubabdeckung
gefrostet
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
gefrostet
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung 
weiß
Länge 2000 mm

LX-2550-LPLX-2548-LP



EASY14
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Aluminiumprofil EASY14

• Profil Aluminium eloxiert
• 17,6 x 10 mm
• Länge 2000 mm

• für LED-Streifen mit maximal 14 mm Breite

NEW
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Aluminiumprofil EASY14

LX-2563-LP 

Farbe schwarz 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

Farbe silber
Länge 2000 mm

Farbe weiß 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

Endkappen-Set grau
LX-5665-LP Endkappen-Set schwarz (auf Anfrage)
LX-5663-LP Endkappen-Set weiß (auf Anfrage)

LX-5655-LP LX-5656-LP LX-5659-LP LX-5664-LP

LX-2805-LP

Flexible Halterung
Befestigung mit Schraube

Klick-Abdeckung 
weiß
Länge 2000 mm

LX-3850-LP

Klick-Abdeckung
transparent
Länge 2000 mm

LX-3851-LP



EASY16
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Aluminiumprofil EASY16

• Profil Aluminium eloxiert 
• 18,8 x 18,6 mm 
• Länge 2000 mm 
 
• für LED-Streifen mit maximal 16 mm Breite

NEW
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Aluminiumprofil EASY16

LX-2563-LP 

Farbe schwarz 
Länge 2000 mm

Farbe silber
Länge 2000 mm

Farbe weiß 
Länge 2000 mm

Flexible Halterung silber Befestigung mit Schraube
LX-3455-LP Halterung schwarz 
LX-3456-LP Halterung weiß 

LX-3451-LP LX-3452-LP LX-3453-LP LX-3454-LP

LX-3850-LP

Klick-Abdeckung
transparent
Länge 2000 mm

Klick-Abdeckung
weiß
Länge 2000 mm

LX-3851-LP LX-2561-LP

Einschubabdeckung
gefrostet
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung 
weiß
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
transparent
Länge 2000 mm

LX-2565-LPLX-2563-LP

Endkappen-Set grau
LX-3458-LP Endkappen-Set schwarz
LX-3457-LP Endkappen-Set weiß

LX-3459-LP



LINE20
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Aluminiumprofil LINE20

•	 Profil Aluminium eloxiert
•	 23 x 25,1 mm
•	 Länge 2000 mm

•	 für LED-Streifen mit maximal 20 mm Breite

•	 Die Tiefe des Profils sorgt für eine besonders gleichmäßige 
	 Ausleuchtung.
•	 In diesem Profil können mehrere LED-Streifen nebeneinander 
	 verbaut werden.
•	 Sonderteile wie Abhängesets auf Anfrage erhältlich
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Aluminiumprofil LINE20

LX-2563-LP 

Farbe schwarz 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

Farbe silber
Länge 2000 mm

Farbe weiß 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

LX-2978-LP LX-3067-LP LX-3068-LP

LX-2563-LP Eckverbinder

Flexible Halterung
Befestigung mit 
Schraube

LX-2805-LP

Klick-Abdeckung
weiß
Länge 2000 mm

Klick-Abdeckung 
transparent
Länge 2000 mm

LX-2798-LP LX-2800-LP

Einschubabdeckung
gefrostet
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung 
weiß
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
transparent
Länge 2000 mm

LX-2792-LP LX-2794-LP LX-2796-LP

Endkappen-Set grau
LX-3306-LP Endk.-Set schwarz (auf Anfrage) 
LX-3305-LP Endk.-Set weiß (auf Anfrage)

LX-2979-LP

Verbinder
Befestigung mit 
Schraube

LX-3189-LP

Eckverbinder in Winkeln von 60°, 90°, 
120°, 135° und 270° auf Anfrage erhältlich.

LX-3914-LP

Klick-Abdeckung
schwarz diffus
Länge 2000 mm



Lowline
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Aluminiumprofil Lowline

•	 Profil Aluminium eloxiert
•	 53 x 28 mm
•	 Länge 2000 mm

•	 für LED-Streifen mit maximal 50 mm Breite

•	 In diesem Profil können mehrere LED-Streifen nebeneinander 
	 verbaut werden.
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Aluminiumprofil Lowline

LX-2563-LP 

Farbe schwarz 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

Farbe silber
Länge 2000 mm

Farbe weiß 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

Klick-Abdeckung
weiß, mikroprismatisch
Länge 2000 mm

LX-3005-LP LX-3145-LP LX-3304-LP LX-3000-LP

Klick-Abdeckung
weiß
Länge 2000 mm

LX-3965-LP

Klick-Platte
(Blindabdeckung)
Länge 2000 mm

Einschubplatte 
Länge 2000 mm

LX-3002-LPLX-3019-LP LX-3006-LP

Endkappen-Set silber
LX-3316-LP Endkappen-Set schwarz (auf Anfrage)
LX-3317-LP Endkappen-Set weiß (auf Anfrage)



Formel
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Aluminiumprofil Formel

•	 Profil Aluminium eloxiert
•	 53 x 53 mm
•	 Länge 2000 mm

•	 für LED-Streifen mit maximal 30 mm Breite

•	 Netzteil integrierbar
•	 versteckte Kabelführung möglich

•	 �In diesem Profil können mehrere LED-Streifen  
nebeneinander verbaut werden.
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Aluminiumprofil Formel

LX-2563-LP 

Farbe schwarz 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

Farbe silber
Länge 2000 mm

Farbe weiß 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

LX-2999-LP LX-3211-LP LX-3221-LP

Klick-Abdeckung
weiß, mikroprismatisch 
Länge 2000 mm

LX-3000-LP

Klick-Platte
(Blindabdeckung)
Länge 2000 mm

Einschubplatte 
(sorgt für Netzteilplatz
hinter den LEDs)

LX-3002-LPLX-3019-LP LX-4564-LP LX-3004-LP

Einschubplatte  
für mehr Tiefe
(homogenes Lichtbild 
durch tiefer sitzende 
LEDs)

Endkappen-Set silber
LX-3212-LP Set schwarz (auf Anfrage)
LX-3242-LP Set weiß (auf Anfrage)

Klick-Abdeckung
weiß
Länge 2000 mm

LX-3965-LP

Verbinder

LX-3897-LP



SCORE V2
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Aluminiumprofil SCORE V2

•	 Profil Aluminium eloxiert
•	 22 x 7 mm / Einbaumaß: 19 x 7 mm
•	 Länge 2000 mm

•	 für LED-Streifen mit maximal 10 mm Breite
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Aluminiumprofil SCORE V2

LX-2563-LP 

Farbe schwarz 
Länge 2000 mm

Farbe silber
Länge 2000 mm

Farbe weiß 
Länge 2000 mm

LX-5714-LP LX-5716-LP LX-5718-LP

Einschubabdeckung
gefrostet
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung 
weiß
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
transparent
Länge 2000 mm

LX-2561-LP LX-2563-LP LX-2565-LP

Endkappen-Set grau
LX-5721-LP Set schwarz
LX-5722-LP Set weiß

Klick-Abdeckung
weiß
Länge 2000 mm

Klick-Abdeckung 
transparent
Länge 2000 mm

LX-2559-LP LX-2558-LP

Flexible Halterung
Befestigung mit 
Schraube

LX-2579-LP

LX-3911-LP

Klick-Abdeckung
schwarz diffus
Länge 2000 mm

NEW

LX-5720-LP



BEVEL14
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Aluminiumprofil BEVEL14

•	 Profil Aluminium eloxiert
•	 30 x 12,7 mm / Einbaumaß: 24 x 12,5 mm
•	 Länge 2000 mm

•	 für LED-Streifen mit maximal 14 mm Breite

NEW
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Aluminiumprofil BEVEL14

LX-2563-LP 

Farbe schwarz 
Länge 2000 mm

Farbe silber
Länge 2000 mm

Farbe weiß 
Länge 2000 mm

LX-3982-LP LX-3986-LP LX-3983-LP

Klick-Abdeckung 
weiß
Länge 2000 mm

LX-2798-LP

Klick-Abdeckung
transparent
Länge 2000 mm

LX-2800-LP

Endkappen-Set grau
LX-3990-LP Endkappen-Set schwarz 
LX-3989-LP Endkappen-Set weiß 

LX-3991-LP

Flexible Halterung
Befestigung mit 
Schraube

LX-2805-LP

Verbinder
Befestigung mit 
Schraube

LX-3189-LPLX-3914-LP

Klick-Abdeckung
schwarz diffus
Länge 2000 mm

Profil BEVEL14 und alle Zubehörteile auf Anfrage. Lieferzeit ca. 2-3 Wochen.



EASY10-K
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Aluminiumprofil EASY10-K

• Profil Aluminium eloxiert 
• 18,8 x 12 mm 
• Länge 2000 mm 
 
• für LED-Streifen mit maximal 8 mm Breite

NEW
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Aluminiumprofil EASY10-K

LX-2563-LP 

Farbe schwarz 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

Farbe silber
Länge 2000 mm

Farbe weiß 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

LX-3500-LP LX-3501-LP LX-3502-LP

Flexible Halterung, Befestigung mit Schraube
LX-3525-LP Halterung schwarz (auf Anfrage)
LX-3524-LP Halterung weiß (auf Anfrage)

LX-2582-LP

LX-2546-LP

Einschubabdeckung
gefrostet
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung 
weiß
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
transparent
Länge 2000 mm

LX-2550-LPLX-2548-LP

Klick-Abdeckung 
weiß
Länge 2000 mm

LX-3943-LP

Klick-Abdeckung
transparent
Länge 2000 mm

LX-3944-LP

Endkappen-Set grau
LX-3505-LP Endkappen-Set schwarz (auf Anfrage)
LX-3503-LP Endkappen-Set weiß (auf Anfrage)

LX-3504-LP



EASY16-K
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Aluminiumprofil EASY16-K

• Profil Aluminium eloxiert 
• 28 x 18,6 mm 
• Länge 2000 mm 
 
• für LED-Streifen mit maximal 16 mm Breite

NEW

9

Aluminiumprofil EASY16-K

LX-2563-LP 

Farbe weiß
Länge 2000 mm

Farbe silber
Länge 2000 mm

LX-3749-LP LX-3750-LP

Klick-Abdeckung
transparent
Länge 2000 mm

LX-3850-LP

Einschubabdeckung
gefrostet
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung 
weiß
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
transparent
Länge 2000 mm

LX-2561-LP LX-2563-LP LX-2565-LP LX-3851-LP

Klick-Abdeckung
weiß 
Länge 2000 mm

EASY16-K

8

Aluminiumprofil EASY16-K

• Profil Aluminium eloxiert
• 28 x 18,6 mm
• Länge 2000 mm

• Einbauprofil
• für LED-Streifen mit maximal 16 mm Breite

Flexible Halterung silber
Befestigung mit Schraube
LX-3456-LP Halterung weiß

LX-3454-LPLX-3753-LP

Endkappen-Set grau LX-3752-LP Endkappen-Set weiß

LX-3751-LP

GK-Decken-/
Wandhalterung

9

Aluminiumprofil EASY16-K

LX-2563-LP 

Farbe weiß
Länge 2000 mm

Farbe silber
Länge 2000 mm

LX-3749-LP LX-3750-LP

Klick-Abdeckung
transparent
Länge 2000 mm

LX-3850-LP

Einschubabdeckung
gefrostet
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung 
weiß
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
transparent
Länge 2000 mm

LX-2561-LP LX-2563-LP LX-2565-LP LX-3851-LP

Klick-Abdeckung
weiß 
Länge 2000 mm

EASY16-K

8

Aluminiumprofil EASY16-K

• Profil Aluminium eloxiert
• 28 x 18,6 mm
• Länge 2000 mm

• Einbauprofil
• für LED-Streifen mit maximal 16 mm Breite

Flexible Halterung silber
Befestigung mit Schraube
LX-3456-LP Halterung weiß

LX-3454-LPLX-3753-LP

Endkappen-Set grau LX-3752-LP Endkappen-Set weiß

LX-3751-LP

GK-Decken-/
Wandhalterung
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Aluminiumprofil EASY16-K

LX-2563-LP 

Farbe weiß
Länge 2000 mm

Farbe silber
Länge 2000 mm

LX-3749-LP LX-3750-LP

Klick-Abdeckung
transparent
Länge 2000 mm

LX-3850-LP

Einschubabdeckung
gefrostet
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung 
weiß
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
transparent
Länge 2000 mm

LX-2561-LP LX-2563-LP LX-2565-LP LX-3851-LP

Klick-Abdeckung
weiß 
Länge 2000 mm

EASY16-K

8

Aluminiumprofil EASY16-K

• Profil Aluminium eloxiert
• 28 x 18,6 mm
• Länge 2000 mm

• Einbauprofil
• für LED-Streifen mit maximal 16 mm Breite

Flexible Halterung silber
Befestigung mit Schraube
LX-3456-LP Halterung weiß

LX-3454-LPLX-3753-LP

Endkappen-Set grau LX-3752-LP Endkappen-Set weiß

LX-3751-LP

GK-Decken-/
Wandhalterung
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Aluminiumprofil EASY16-K

LX-2563-LP 

Farbe weiß
Länge 2000 mm

Farbe silber
Länge 2000 mm

LX-3749-LP LX-3750-LP

Klick-Abdeckung
transparent
Länge 2000 mm

LX-3850-LP

Einschubabdeckung
gefrostet
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung 
weiß
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
transparent
Länge 2000 mm

LX-2561-LP LX-2563-LP LX-2565-LP LX-3851-LP

Klick-Abdeckung
weiß 
Länge 2000 mm

EASY16-K

8

Aluminiumprofil EASY16-K

• Profil Aluminium eloxiert
• 28 x 18,6 mm
• Länge 2000 mm

• Einbauprofil
• für LED-Streifen mit maximal 16 mm Breite

Flexible Halterung silber
Befestigung mit Schraube
LX-3456-LP Halterung weiß

LX-3454-LPLX-3753-LP

Endkappen-Set grau LX-3752-LP Endkappen-Set weiß

LX-3751-LP

GK-Decken-/
Wandhalterung
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Aluminiumprofil EASY16-K

LX-2563-LP 

Farbe weiß
Länge 2000 mm

Farbe silber
Länge 2000 mm

LX-3749-LP LX-3750-LP

Klick-Abdeckung
transparent
Länge 2000 mm

LX-3850-LP

Einschubabdeckung
gefrostet
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung 
weiß
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
transparent
Länge 2000 mm

LX-2561-LP LX-2563-LP LX-2565-LP LX-3851-LP

Klick-Abdeckung
weiß 
Länge 2000 mm

EASY16-K

8

Aluminiumprofil EASY16-K

• Profil Aluminium eloxiert
• 28 x 18,6 mm
• Länge 2000 mm

• Einbauprofil
• für LED-Streifen mit maximal 16 mm Breite

Flexible Halterung silber
Befestigung mit Schraube
LX-3456-LP Halterung weiß

LX-3454-LPLX-3753-LP

Endkappen-Set grau LX-3752-LP Endkappen-Set weiß

LX-3751-LP

GK-Decken-/
Wandhalterung
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Aluminiumprofil EASY16-K

LX-2563-LP 

Farbe weiß
Länge 2000 mm

Farbe silber
Länge 2000 mm

Endkappen-Set grau
LX-3752-LP Endkappen-Set weiß 

LX-3749-LP LX-3750-LP

LX-3753-LP

Flexible Halterung silber
Befestigung mit Schraube
LX-3456-LP Halterung weiß

GK-Decken-/
Wandhalterung

LX-3454-LP

LX-3851-LP

Klick-Abdeckung
weiß
Länge 2000 mm

Klick-Abdeckung
transparent
Länge 2000 mm

LX-3850-LP LX-2561-LP

Einschubabdeckung
gefrostet
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung 
weiß
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
transparent
Länge 2000 mm

LX-2565-LPLX-2563-LP

LX-3751-LP



LINE20-K
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Aluminiumprofil LINE20-K

• Profil Aluminium eloxiert
• 30 x 20,4 mm
• Länge 2000 mm

• für LED-Streifen mit maximal 20 mm Breite

• Die Tiefe des Profils sorgt für eine besonders gleichmäßige Ausleuch-	 	
   tung.
• In diesem Profil können mehrere LED-Streifen nebeneinander verbaut  
   werden.
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Aluminiumprofil LINE20-K

LX-2563-LP 

Farbe schwarz 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

Farbe silber
Länge 2000 mm

Farbe weiß 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

LX-3309-LP LX-3310-LP LX-3311-LP

LX-2563-LP 

GK-Wand-/
Deckenhalterung

Klick-Abdeckung
weiß
Länge 2000 mm

Klick-Abdeckung 
transparent
Länge 2000 mm

LX-2798-LP LX-2800-LP

Einschubabdeckung
gefrostet
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung 
weiß
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
transparent
Länge 2000 mm

LX-2792-LP LX-2794-LP LX-2796-LP

Endkappen-Set grau
LX-3314-LP Endkappen-Set schwarz (auf Anfrage) 
LX-3315-LP Endkappen-Set weiß (auf Anfrage)

LX-3312-LP

LX-3329-LP Eckverbinder

Eckverbinder in Winkeln von 60°, 90°, 
120°, 135° und 270° auf Anfrage erhältlich.

LX-3914-LP

Klick-Abdeckung
schwarz diffus
Länge 2000 mm



Formel deep
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Aluminiumprofil Formel deep

•	 Profil Aluminium eloxiert
•	 77 x 36 mm
•	 Länge 2000 mm

•	 für LED-Streifen mit maximal 30 mm Breite

•	 In diesem Profil können mehrere LED-Streifen 
	 nebeneinander verbaut werden.
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Aluminiumprofil Formel deep

LX-2563-LP 

Farbe silber
Länge 2000 mm

LX-3008-LP

Klick-Abdeckung
weiß  
Länge 2000 mm

LX-3965-LP

Einschubplatte
Länge 2000 mm

LX-3002-LP

Klick-Platte
(Blindabdeckung)
Länge 2000 mm

LX-3019-LP LX-3897-LP

VerbinderHalterung

LX-3161-LP

LX-3425-LP LX-3424-LP

Farbe schwarz
Länge 2000 mm 
(auf Anfrage)

Farbe weiß
Länge 2000 mm
(auf Anfrage) 

Klick-Abdeckung
weiß, mikroprismatisch Länge 2000 mm

LX-3000-LP

Endkappen-Set silber
LX-3340-LP Set schwarz (auf Anfrage)
LX-3341-LP Set weiß (auf Anfrage)

LX-3009-LP



GENTLE
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Aluminiumprofil GENTLE

•	 Profil Aluminium eloxiert
•	 53 x 13,5 mm
•	 Länge 2000 mm

•	 für LED-Streifen mit maximal 8 mm Breite

•	 Einsatz auch ohne Abdeckung möglich
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Aluminiumprofil GENTLE

LX-2563-LP 

Farbe schwarz 
Länge 2000 mm

Farbe silber
Länge 2000 mm

Farbe weiß 
Länge 2000 mm

LX-2630-LP LX-2634-LP LX-2632-LP

Einschubabdeckung
gefrostet
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung 
weiß
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
transparent
Länge 2000 mm

LX-2625-LP LX-2853-LP LX-2627-LP

Endkappen-Set grau
LX-2873-LP Endkappen-Set schwarz 
LX-2872-LP Endkappen-Set weiß

LX-2628-LP

Profil GENTLE und alle Zubehörteile auf Anfrage. Lieferzeit ca. 2-3 Wochen.

GK-Decken-/
Wandhalterung

LX-2753-LP

Aluminium-
Halterung
extra starker Halt

LX-2578-LP

Verbinder
Befestigung mit 
Schraube

LX-2581-LP

Flexible Halterung
Befestigung mit 
Schraube

LX-2579-LP



SITARA
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Aluminiumprofil SITARA

•	 Profil Aluminium eloxiert
•	 34 x 12,6 mm / Einbaumaß: 29,6 x 11,3 mm
•	 Länge 2000 mm

•	 für LED-Streifen mit maximal 5 mm Breite

•	 �Für ein optimales Lichtbild empfehlen wir unseren 14,4 Watt  
LED-Streifen mit 4 mm Breite (siehe Seite 14: LX-3393-XX).
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Aluminiumprofil SITARA

LX-2563-LP 

Profil silber inkl.
Klick-Abdeckung diffus
Länge 2000 mm

Endkappen-Set grau 
1x mit Kabelöffnung + 1x ohne

LX-6206-LP LX-3677-LP

NEW



NOOK V2
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Aluminiumprofil NOOK V2

•	 Profil Aluminium eloxiert
•	 16,1 x 15,2
•	 Länge 2000 mm

•	 für LED-Streifen mit maximal 10 mm Breite

•	 je nach Montage 30° oder 60° Abstrahlwinkel
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Aluminiumprofil NOOK V2

LX-2563-LP 

Farbe schwarz 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

Farbe silber
Länge 2000 mm

Farbe weiß 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

LX-5701-LP LX-5704-LP LX-5707-LP

Endkappen-Set grau
LX-5712-LP Endkappen-Set schwarz (auf Anfrage) 
LX-5713-LP Endkappen-Set weiß (auf Anfrage)

LX-5711-LP

Klick-Abdeckung
weiß
Länge 2000 mm

Klick-Abdeckung 
transparent
Länge 2000 mm

LX-2559-LP LX-2558-LP

Flexible Halterung
Befestigung mit 
Schraube

LX-5710-LP

Einschubabdeckung
gefrostet
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
transparent
Länge 2000 mm

LX-2563-LP LX-2565-LP

Einschubabdeckung 
weiß
Länge 2000 mm

LX-2561-LPLX-3911-LP

Klick-Abdeckung
schwarz diffus
Länge 2000 mm

NEW



NOOK14
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Aluminiumprofil NOOK14

•	 Profil Aluminium eloxiert
•	 24 x 19,4 mm
•	 Länge 2000 mm

•	 für LED-Streifen mit maximal 14 mm Breite

•	 je nach Montage 30° oder 60° Abstrahlwinkel
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Aluminiumprofil NOOK14

LX-2563-LP 

Farbe schwarz 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

Farbe silber
Länge 2000 mm

Farbe weiß 
Länge 2000 mm
(auf Anfrage)

LX-2806-LP LX-2813-LP LX-2815-LP

Klick-Abdeckung 
weiß
Länge 2000 mm

LX-2798-LP

Einschubabdeckung
gefrostet
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung 
weiß
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
transparent
Länge 2000 mm

LX-2792-LP LX-2794-LP LX-2796-LP

Klick-Abdeckung
transparent
Länge 2000 mm

LX-2800-LP

Endkappen-Set grau
LX-2870-LP Set schwarz (auf Anfrage)
LX-2802-LP Set weiß (auf Anfrage)

LX-2801-LP

Flexible Halterung
Befestigung mit 
Schraube

LX-2805-LP

Verbinder
Befestigung mit 
Schraube

LX-3189-LP LX-3300-LP

Eckverbinder 90°
(auf Anfrage)

LX-3914-LP

Klick-Abdeckung
schwarz diffus
Länge 2000 mm



ECK20
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Aluminiumprofil ECK20

•	 Profil Aluminium eloxiert
• 	40,1 x 40,1 mm
•	 Länge 2000 mm

•	 für LED-Streifen mit maximal 20 mm Breite

•	 �In diesem Profil können mehrere LED-Streifen nebeneinander  
verbaut werden.
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Aluminiumprofil ECK20

Farbe silber
Länge 2000 mm

LX-4167-LP

Endkappen-Set
eckig, silber
mit Schauben

Endkappen-Set
rund, silber
mit Schauben

LX-4216-LP LX-4215-LP

Klick-Abdeckung
rund, opal
Länge 2000 mm

LX-4480-LP LX-4479-LP

Klick-Abdeckung
eckig, opal
Länge 2000 mm

Profil ECK20 und alle Zubehörteile auf Anfrage. Lieferzeit ca. 2-3 Wochen.				 
	

NEW



DECKENRAND14
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Aluminiumprofil DECKENRAND14

•	 Profil Aluminium eloxiert
•	 24,9 x 33,4 mm
•	 Länge 2000 mm

•	 für LED-Streifen mit maximal 14 mm Breite

•	 zum Einbau in Rigips-Decken als LED-Deckenrandprofil
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Aluminiumprofil DECKENRAND14

Klick-Abdeckung 
weiß
Länge 2000 mm

Klick-Abdeckung 
transparent
Länge 2000 mm

LX-2559-LP LX-2558-LP

Einschubabdeckung
gefrostet
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung 
weiß
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
transparent
Länge 2000 mm

LX-2561-LP LX-2563-LP LX-2565-LP

LX-2854-LP

Farbe silber
Länge 2000 mm

Farbe weiß
Länge 2000 mm

LX-3422-LP

Verbinder 180°Eckverbinder 90° 
Winkel

LX-3529-LPLX-3530-LP

Eckverbinder 135° Eckverbinder 90°

LX-3531-LP LX-3532-LP 

LX-3911-LP

Klick-Abdeckung
schwarz diffus
Länge 2000 mm

Profil DECKENRAND14 und alle Zubehörteile auf Anfrage. Lieferzeit ca. 2-3 Wochen.



Aluminiumprofil PATCH-IN

•	 Profil Aluminium eloxiert
•	 26,2 x 24,5 mm / Einbaumaß: 36 x 28,6 mm
•	 Länge 2000 mm

•	 für LED-Streifen mit maximal 20 mm Breite
•	 �In diesem Profil können mehrere LED-Streifen  

nebeneinander verbaut werden.

•	 Spezialeinbauprofil für Mauerwerk
•	 weitere Einsatzprofile auf Anfrage

PATCH-IN
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Aluminiumprofil PATCH-IN

Aluminiumprofil PATCH-E

Aluminiumprofil PATCH-IN K
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PATCH-E
Farbe Rohaluminium 
Länge 2000 mm

LX-6137-LP

Einputzeinsatz
für PATCH-E 
Länge 2000 mm

LX-6148-LP

Endkappe
grau

Das Basisprofil PATCH-E kann gemeinsam mit dem Einputzeinsatz 
bündig in Wand oder Decke verputzt und anschließend z.B. über-
strichen oder übertapeziert werden. 

Anschließend wird der Einputzeinsatz entfernt und das Profil  
PATCH-IN K montiert.

LX-6150-LP

Farbe silber
Länge 2000 mm

Farbe schwarz
Länge 2000 mm

LX-6141-LP

LX-6146-LP silber
LX-6147-LP schwarz
LX-6145-LP weiß

Farbe weiß
Länge 2000 mm

Halter
zur Montage in
Profil PATCH-E

LX-6142-LP Endkappe LX-6154-LP

Klick-Abdeckung
weiß
Länge 2000 mm

LX-6152-LPLX-6139-LP

PROFIL PATCH-IN und alle Zubehörteile auf Anfrage. Lieferzeit ca. 2-3 Wochen.				  
	

NEW
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Aluminiumprofil WAY12

• Profil Aluminium eloxiert
• 15,8 x 13,7 mm / Einbaumaß: 17 x 17 mm
• Länge 2000 mm

• für LED-Streifen mit maximal 8 mm Breite

• begehbares Boden-Einbauprofil mit extra stabiler Abdeckung (IK08)

WAY12

119

Aluminiumprofil WAY12

Farbe silber
Länge 2000 mm

Endkappen-Set grau

LX-3022-LP

Klick-Abdeckung 
weiß
Länge 2000 mm

LX-3018-LP

LX-3017-LP



UP LIGHT
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Aluminiumprofil UP LIGHT

•	 Profil Aluminium eloxiert
•	 23 x 55 mm
•	 Länge 2000 mm

•	 für LED-Streifen mit maximal 12 mm Breite

•	 versteckte Kabelführung möglich
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Aluminiumprofil UP LIGHT

LX-2563-LP 

Farbe silber
Länge 2000 mm

LX-3132-LP

Farbe weiß
Länge 2000 mm

LX-3420-LP

Cover
Farbe silber
Länge 2000 mm

LX-3133-LP

Cover, Farbe weiß
Länge 2000 mm

LX-3421-LP

Klick-Abdeckung
weiß
Länge 2000 mm

Klick-Abdeckung 
transparent
Länge 2000 mm

LX-2558-LP

Einschubabdeckung
gefrostet
Länge 2000 mm

Klick-Abdeckung 
rund, weiß
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
transparent
Länge 2000 mm

LX-2879-LP LX-2563-LP LX-2565-LP

Einschubabdeckung 
weiß
Länge 2000 mm

LX-2561-LP

Endkappen-Set grau rund
LX-3587-LP Endk.-Set weiß rund (auf Anfrage)

LX-3136-LP

Eckverbinder 90° silber (auf Anfrage)
LX-3535-LP Eckverbinder weiß  
(auf Anfrage)

LX-3534-LP

LX-2559-LP

Endkappen-Set grau eckig
LX-3586-LP Endk.-Set weiß eckig (auf Anfrage)

LX-3137-LP

LX-3911-LP

Klick-Abdeckung
schwarz diffus
Länge 2000 mm



VERSO
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Aluminiumprofil VERSO

•	 Profil Aluminium eloxiert
•	 40 x 13,5 mm
•	 Länge 2000 mm

•	 für LED-Streifen mit maximal 10 mm Breite

•	 In diesem Profil können mehrere LED-Streifen 
	 gleichzeitig verbaut werden.

123

Aluminiumprofil VERSO

LX-2563-LP 

Farbe schwarz 
Länge 2000 mm

Farbe silber
Länge 2000 mm

Farbe weiß 
Länge 2000 mm

LX-2672-LP LX-2864-LP LX-2674-LP

Aluminium-
Halterung
extra starker Halt

LX-2578-LP

Einschubabdeckung
gefrostet
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung 
weiß
Länge 2000 mm

Einschubabdeckung
transparent
Länge 2000 mm

LX-2546-LP LX-2548-LP LX-2550-LP

Verbinder
Befestigung mit 
Schraube

LX-2581-LP

Endkappen-Set grau
LX-2866-LP Endkappen-Set schwarz 
LX-2865-LP Endkappen-Set weiß

LX-2670-LP

Profil VERSO und alle Zubehörteile auf Anfrage. Lieferzeit ca. 2-3 Wochen.

Flexible Halterung
Befestigung mit 
Schraube

LX-2579-LP



BEAM12
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Aluminiumprofil BEAM12UP
NEW

NEW
Aluminiumprofil BEAM12DOWN
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Aluminiumprofil VARUS

Aluminiumprofil VARUS

LX-5020-LP
Farbe silber
Länge 2000 mm

LX-5017-LP 
Farbe silber
Länge 2000 mm

LX-5022-LP
Farbe weiß
Länge 2000 mm

37 x 25,9 mm
für LED-Streifen mit maximal 12 mm Breite

35,2 x 28,6 mm 
für LED-Streifen mit maximal 12 mm Breite

BEAM12UP

BEAM12DOWN

Profile BEAM12 auf Anfrage. Lieferzeit ca. 2-3 Wochen.

Klick-Abdeckung
weiß
Länge 2000 mm

Klick-Abdeckung 
transparent
Länge 2000 mm

LX-2558-LP

Klick-Abdeckung 
diffus schwarz 
Länge 2000 mm

LX-3911-LP

Endkappen-Set 
grau

LX-5262-LPLX-2559-LP



BOLT IN
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Aluminiumprofil BOLT IN

•	 Profil Aluminium eloxiert
•	 13 x 9,7 mm
•	 Länge 2000 mm

•	 für LED-Streifen mit maximal 8 mm Breite

•	 Sonderteile wie Decken-/Wandhalterungen in verschiedenen 
	L ängen auf Anfrage erhältlich
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Aluminiumprofil BOLT IN

LX-2563-LP 

Farbe silber
Länge 2000 mm

LX-2660-LP

Klick-Abdeckung
gefrostet
Länge 2000 mm

LX-2662-LP

Klick-Abdeckung
weiß
Länge 2000 mm

LX-3323-LP

2 x Ringhalterung
seitliche Befestigung

LX-3324-LP

2 x Decken-/Wandhalterung
mit Gewinde, doppelt

LX-3326-LP

2 x Decken-/Wandhalterung 
starr mit Gewinde

LX-2953-LP

2 x Decken-/
Wandhalterung
schwenkbar

2 x Decken-/Wand-
halterung schwenk-
bar mit Gewinde

LX-2860-LP LX-2861-LP

Profil BOLT IN und alle Zubehörteile auf Anfrage. Lieferzeit ca. 2-3 Wochen.

2 x Decken-/Wandhalterung
doppelt

LX-3325-LP

2 x Halterung
drehbar, inklusive 2 x Endkappe

LX-2663-LP

2 x Halterung
drehbar, seitliche 
Befestigung

LX-2586-LP



CURVE12
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Aluminiumprofil CURVE12

• Profil Aluminium blank
• 20 x 3,3 mm
• Länge 2000 mm

• für LED-Streifen mit maximal 12 mm Breite

• �biegbares Profil, minimaler Biegeradius: 50 cm  
(mit gerader Abdeckung) / 100 cm (mit runder Abdeckung)

• LED-Streifen erst nach Biegung des Profils einkleben.
• Sonderteile wie Abhängeset oder Winkelhalterungen
   auf Anfrage erhältlich
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Aluminiumprofil CURVE12

LX-2563-LP 

Farbe Rohaluminium
Länge 2000 mm

LX-3106-LP LX-2559-LP

Endkappen-Set grau eckig

LX-3318-LP

LX-2558-LP

Klick-Abdeckung
weiß
Länge 2000 mm

Klick-Abdeckung 
transparent
Länge 2000 mm

Klick-Abdeckung
rund, weiß
Länge 2000 mm

LX-2879-LP

Endkappen-Set grau rund

LX-3319-LP

LX-3911-LP

LX-3629-LP

Klick-Abdeckung
schwarz diffus
Länge 2000 mm

Flexible Halterung
Befestigung mit Schraube



LOCK12 / LOCK16
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Aluminium Flach-Profile LOCK12 / LOCK16
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Aluminium Flach-Profil Lock12

•	 Profil Aluminium blank
•	 18 x 3,8 mm
•	 Länge 2000 mm

•	 für LED-Streifen mit maximal 12 mm Breite

•	 dient als Träger von LED-Streifen zur optimalen Wärmeabfuhr
•	 �Mit dem LOCK12 Profil kann man das Profil VERSO montieren  

und verbinden.

LX-2563-LP 

Farbe Rohaluminium
Länge 2000 mm

LX-3058-LP

Aluminium Flach-Profil Lock16

•	 Profil Aluminium blank
•	 20,5 x 3,8 mm
•	 Länge 2000 mm

•	 für LED-Streifen mit maximal 16 mm Breite

• 	dient als Träger von LED-Streifen zur optimalen Wärmeabfuhr
•	 �Mit dem LOCK16 Profil kann man die Profile LINE20, BEVEL14,  

NOOK14 und VARUS-A/B/C/PS montieren und verbinden.

LX-2563-LP 

Farbe Rohaluminium
Länge 2000 mm

LX-3059-LP



MOUNTING

132

Aluminium Einputz-Profile MOUNTING

•	 Profil Aluminium eloxiert
•	 Länge 2000 mm

•	 für LED-Streifen mit maximal 12 mm Breite

•	  als Einputzprofil für Fliesen oder Trockenbauwände

LX-2559-LP	� Klick-Abdeckung weiß  
Länge 2000 mm

Aluminiumprofil VARUSAbdeckungen

NEW

LX-3911-LP	� Klick-Abdeckung schwarz diffus  
Länge 2000 mm

LX-2558-LP	� Klick-Abdeckung transparent  
Länge 2000 mm
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Aluminiumprofil VARUS

LX-3780-LP Farbe silber
Länge 2000 mm

39,9 x 39,9 mm
Montagewinkel 90°

Farbe silber
Länge 2000 mm

33,5 x 11,5 mm
Montagewinkel 180°

Farbe silber
Länge 2000 mm

36,6 x 36,6 mm
Montagewinkel 270°

MOUNTING90

Aluminiumprofil VARUS

LX-3781-LP

MOUNTING180

Aluminiumprofil VARUS

LX-3782-LP

MOUNTING270

Profile MOUNTING auf Anfrage. Lieferzeit ca. 2-3 Wochen.



Zubehör Abhängungen

Abhängungen für Aluminiumprofile

Die Abhängungen sind je nach Bedarf untereinander
kombinierbar und eignen sich besonders für unsere
Aluminiumprofile, beispielsweise für VARUS,
FORMEL, LINE20 und LOWLINE.
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LX-3204-LP Drahtseil, ummantelter Stahl, gedreht

Tragkraft:  

max. 20 kg/m

Ø 1,5 mm

LX-3328-LP Gripper Kugel, schwenkbar

max. Ø Seil 

1,5 mm

Anschlussgewinde

M6

Abmessungen (mm)

Ø 16,5 x 26,5

LX-4688-LP Gripper mit Innengewinde

max. Ø Seil 

1,5 mm

Anschlussgewinde

M4

Abmessungen (mm)

Ø 9 x 33

Drahtseilhalter

LX-3201-LP Gripper 20

max. Ø Seil 

1,5 mm

Anschlussgewinde

M6

Abmessungen (mm)

Ø 9 x 37

LX-3373-LP Gripper, 2tgl.

max. Ø Seil 

1,5 mm

Anschlussgewinde

M6

Abmessungen (mm)

Ø 16 x 35,5

LX-3229-LP Gripper für Odenwalddecke

max. Ø Seil 

1,5 mm

Abmessungen (mm)

Ø 10 x 48

Sockel: 38,5 x 28

Drahtseil
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LED-Leuchten 
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DECKENEINBAULEUCHTEN

Downlight EcoFit 	 Seite 138

Downlight SlimBase 	 Seite 139

LED-Mini-Downlights	 Seite 140

DECKEN -/ WANDAUFBAULEUCHTEN

Aufbauleuchte BuildUp 	 Seite 142

LED - BACKLIGHT

Backlights & Lichtkästen	 Seite 144

©
ad

in
ah

ot
el

se
ur

op
e



Downlight EcoF it
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Downlight EcoFit
50.000 h

IP 54
90 °AC 200-240 V Dimmbar

CRI
>80

• 	drei Lichtfarben einstellbar durch Schalter an der Rückseite
• 	variable Einbaugrößen durch breiten Außenring
• 	optimale Entblendung und gleichmäßige Abstrahlung durch zurückgesetzten Diffusor
• 	IP54
• 	integrierter Treiber
• 	Triac dimmbar
• 	einfacher Anschluss und schnelle Montage
• 	Durchverdrahtung möglich
• 	Profi-Therm-Kunststoffgehäuse

Watt Lichtfarbe einstellbar Lumen

Ø 106 x 47680

800

740

3000 K

4000 K

5500 K

8 W

Maße (mm)

Ø 90-95

Ausschnitt (mm)

LX-3979-V1

Produkteigenschaften

Downlight SlimBase
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• Leistung 6W
• inkl. dimmbarem Konstantstromtreiber
• Lichtfarbe einstellbar:	 2700 K  /  3000 K  /  4000 K
• Lumen:	 	 	 	 490 lm  /  530 lm /    530 lm
• Ausschnitt: Ø 68 mm
• geringe Einbautiefe
• geeigent für Einbau in Isolierung
• luftdichter Einbau = ideal für Niedrigenergiehäuser

• reduzierte Schallübertragung in die Decke
• Alu-Druckguss-Gehäuse in Ultra Slim Bauform
• flickerfree
• �wechselbare Twist and Lock Blenden für viele verschiedene  

Einbausituationen
• alle Blenden auf Anfrage separat erhältlich
• optional DALI-Netzteile: LX-CC21-DA & LX-CC25-DA (Seite 54)

Downlight SlimBase

LX-4735-RW

LX-4735-RG

LX-4735-ES

LX-4735-RS

LX-4735-EW

LX-4735-EG

Abbildung

weiß

edelstahl gebürstet

schwarz

schwarz

weiß

edelstahl gebürstet

Farbe

rund

rund

eckig

rund

eckig

eckig

Form

Ø 82 x 34

Ø 82 x 34

82 x 82 x 34

Ø 82 x 34

82 x 82 x 34

82 x 82 x 34

Maße (mm)

Produkteigenschaften

SlimBase mit Twist and lock Blende flach, schwenkbar 20°

LX-4735-WT

LX-4735-ST

Abbildung

weiß

schwarz

Farbe

rund, tief

rund, tief

Form

Ø 82 x 59

Ø 82 x 59

Maße (mm)

SlimBase mit Twist and lock Blende tief, geringe Blendung

 AC 230 V

CRI
>90 Dimmbar40 ° 50.000 h

IP 20

IP 65



LED-Mini-Downlights
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Mini-Downlight 12V	 IP 20

 25 ° DC 12 V Dimmbar

CRI
>80

•	 Leuchtenfarbe silber
•	 ideal für Möbeleinbau
•	 kompakte Bauform, geringe Einbautiefe von 14 mm
•	 einfacher Anschluss
•	 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker	 	 	 	 	

Watt Lichtfarbe einstellbar Lumen

Ø20 x 12,5553000 K0,7 W

Maße (mm)

Ø 17-19

Ausschnitt (mm)

LX-4558-V1

Produkteigenschaften

LX-V206-K1

LX-LV11-K1

IP20Verteiler 6fach

IP20Verbindungskabel mit Stecker / Buchse

Schutzart

1 m / 2fach isoliert

1 m / 1fach isoliert

Kabel

59 x 38 x 10	

15 x 6 x 6 / 25 x 8 x 6	

Maße (mm)

Verteiler / Stecker 12V schwarz

LX-0212-SL 20 W ja1,67 A12 V	

Leistung SELVStromVolt

121 x 45 x 16IP20

MaßeSchutzart M/MM/F

LED-Netzteil Konstantspannung  (für 2-19 Stück)

Mini-Downlight 350mA	 IP 44

 50 ° DC 350mA Dimmbar

CRI
>80

•	 Leuchtenfarbe schwarz
•	 feuchtraumgeeignet
•	 ideal für Möbeleinbau
•	 kompakte Bauform
•	 2 m Anschlusskabel mit Stecker	 	 	 	 	 	

Leistung Lichtfarbe Lumen

Ø16 x 21303000 K1 W

Maße (mm)

Ø 12

Ausschnitt (mm)

LX-3909-LL

Produkteigenschaften
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Hinweis: Verteiler in Reihenschaltung. Freie  
Plätze sind mit Brücken zu versehen.	

LX-6188-LZ

LX-6189-LZ

LX-LV11-K1

IP20Verteiler 6fach

IP20

IP20

Verbindungsbrücke (1x pro freiem Verteiler-Platz)

Verbindungskabel mit Stecker / Buchse

Schutzart

1 m / 1fach isoliert

1fach isoliert

1 m / 1fach isoliert

Kabel

60 x 38 x 10	

10 x 4,5	

15 x 6 x 6 / 25 x 8 x 6	

Maße (mm)

Verteiler / Stecker schwarz

LX-6171-LN

LX-01CX-DA

1-3 W

10 W

1

1

350 mA

350 mA

24V

6-28V

Leistung KanalStromVolt

43 x 30 x 20

103,7 x 52,6 x 30

IP20

IP20

MaßeSchutzart M/MM/F

LED-Netzteile Konstantstrom

LX-6171-LN

für 1 Downlight

nicht dimmbar

LX-01CX-DA

für 2-9 Downlights

dimmbar DALI + Triac + PushDim



Aufbauleuchte BuildUp
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Aufbauleuchte BuildUp

•	 einfache Montage: 
	 simpel, stabil, sicher

LX-3163-30* 18 W

Watt

3000 K

Lichtfarbe einstellbar

1530

Lumen

ja

dimmbar

Ø 300 x 40

Maße (mm)

LX-3163-40* 18 W 4000 K 1620 ja Ø 300 x 40

• 	besonders dünne Slim-Bauform
• 	direkter Decken- oder Wandanbau
• 	einfache Montage durch integrierten Treiber
• 	Triac dimmbar
• 	perfekte Raumausleuchtung durch breiten Abstrahlwinkel und hohe Wattage
• 	CRI>80
• 	blend- und kratzfreier Diffusor
• 	vielseitiger Einsatz in Wohn-, Neben-, Technikräumen und Treppenhäusern
• IP54
•	 auf Anfrage in weiteren Lichtfarben, Wattagen und Größen erhältlich

40.000 h

IP 54
Dimmbar120 °AC 200-240 V

CRI
>80

*	 auf Anfrage

Aufbauleuchte BuildUp motion & emergency
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Aufbauleuchte BuildUp motion & emergency

einstellbar:
•	 Empfindlichkeit des 
	B ewegungssensors
•	 Nachlaufzeit
•	 Tageslichtsensor

LX-3163-3M*

LX-3163-4M*

LX-3163-3E*

LX-3163-4E*

LX-3163-3C*

LX-3163-4C*

Bewegungsmelder

Bewegungsmelder

3h Notbeleuchtung

3h Notbeleuchtung

Bewegungsmelder und 3h Notbeleuchtung

Bewegungsmelder und 3h Notbeleuchtung

Version

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

3000 K

4000 K

Lichtfarbe

1530

1620

1530

1620

1530

1620

Lumen

Ø 300 x 40

Ø 300 x 40

Ø 300 x 40

Ø 300 x 40

Ø 300 x 40

Ø 300 x 40

Maße (mm)

•	 Bereitschaftsschaltung (BS) und Dauerschaltung (DS)
•	 Bewegungssensor 140°, 5-7 Meter Reichweite
•	 Notbeleuchtung: 3h Batterie

•	 sonstige technische Daten siehe Seite 142

40.000 h

IP 54
120 °AC 200-240 V

CRI
>80

* auf Anfrage

18 W

18 W

18 W

18 W

18 W

18 W

Watt



LED-Backlight
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Unsere LED-Backlights sind hochwertige Beleuchtungs-
lösungen, die individuell für Sie gefertigt werden. Licht-
farbe, Leistung, Ansteuerung, Form und Größe - alles ist 
flexibel nach Ihren Wünschen wählbar. Je nach Projekt 
setzen wir LED-Streifen oder -Module für eine durchge-
hend gleichmäßige Ausleuchtung Ihrer Beleuchtungsan-
wendung ein.

Lassen Sie sich von uns beraten und entdecken Sie die 
vielfältigen Möglichkeiten unserer LED-Backlights. Kon-
taktieren Sie uns jetzt!

Einsatzmöglichkeiten:

VarioFlex: 

Technische Daten:

Beispiele Lichtkästen:

•	 Lichtdecke
•	 hinterleuchtet Motivwand
•	 Lichtkasten mit Bildmotiv
•	 Regalhinterleuchtung
•	 und viele weitere

Als VarioFlex Version sind unsere LED-Backlights jetzt dynamisch ansteuerbar!  
So lassen sich auch besondere Licht- und Bildeffekte umsetzen.

•	 Backlights:	 ab 35 mm Einbautiefe
•	 Lichtkästen:	 ab ca. 42 mm Tiefe
•	 Farbbereich:	 Single Color / TunableWhite / RGB / RGBW
•	 Spannung:	 projektspezifisch wählbar
•	 Anschluss:	 Steckklemmen oder Anschlussleitung

NEW



I nd i v iduel l e A k ust ik el emen t e in  projek t be zogenem Des ign  

SoundCover

147

SoundCover sind hocheffektive Schallabsorber zur Optimierung  

der Raumakustik. Die professionell gestaltete Schalldämmung der 

Akustikelemente schützt vor Lärmbelästigungen und -belastungen, 

die sowohl innerhalb eines Raumes als auch in anderen Räumen 

des Gebäudes und der Umgebung entstehen. So verbessern 

SoundCover das Lebensgefühl in vielen Bereichen: arbeiten, lernen, 

spielen, entspannen.

SoundCover sind in zahlreichen Form- und Farbvarianten erhältlich 

und bieten unbegrenzte Möglichkeiten bei Kreativität und Design. 

Sie sind ideal geeignet für Neubauprojekte, Umbauten, Moderni

sierungen oder als nachträgliche Ergänzung. Dank der individuellen 

Gestaltungsvielfalt lassen sie sich nicht nur als Schall- oder Stoß-

schutz an Wänden oder Möbeln anbringen, sondern auch horizontal 

oder vertikal von der Decke abhängen. Der Formgebung der  

Elemente sind dabei keine Grenzen gesetzt.

SoundCover Standard 9mm		  Seite 152 

Zubehör		  Seite 154 
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SOUNDCOVER

Die Vielseitigkeit von SoundCover Akustikelementen  

bietet einen riesigen Umfang an Einsatzmöglichkeiten:

·	B üro- und Konferenzräume

·	 Kindergärten, Schulen und Bildungseinrichtungen

·	 Wohnräume, Hotels und Gastronomie

·	 Kinos und Heimkinos

·	S portstätten

·	 Musikräume

·	S hops und Verkaufsflächen

Sie möchten SoundCover auch in Ihr Projekt einplanen?  

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne und entwickeln  

mit Ihnen gemeinsam kreative Lösungen!

A

B

An der gesamten Wand wurde eine aufwendige Holzkonstruktion mit SoundCover Wall Elementen verkleidet, die Dekoration  

und Schallschutz vereinen.

Besonderer Clou sind die integrierten SoundCover Lights Lichtvouten, die das geometrische Formenspiel unterstreichen und  

gleichzeitig als Leselicht genutzt werden können.

A

B

Projektbeispiele
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1

2

3

SoundCover Sky Decken-Baffles unterstreichen durch unterschiedliche Farbe und Ausrichtung die Raumteilung in Arbeitsplätze  

und Meeting-Bereich. Gleichzeit reduzieren sie den an großen Glasfronten reflektierenden Schall.

Zwischen die Deckenelemente integrieren sich große SoundCover Lights Pendelleuchten mit Tageslichtsteuerung und sorgen für  

ein angenehmes Lichtklima. 

An der hinteren Wand greifen dekorative SoundCover Wall Sechseck-Elemente die Unternehmensfarben auf und unterstreichen  

die helle, offene Optik des Raums. Die länglichen Elemente an der seitlichen Wand führen die Farbgestaltung fort und optimieren  

zusätzlich die Raumakustik im Meeting-Bereich.

1

2

3

148
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1

2

�Die großen SoundCover Lights Wolkenleuchten sind  

wie alle SoundCover Elemente in diesem Raum gleichzeitig  

schallabsorbierend und dekorativ. 

 

Die linke Wand wurde mit großen, mehrfarbigen SoundCover  

Wall Motivelemente geschmückt. Die geringe Dicke der  

SoundCover Platten erlaubt auch mehrlagige Motive. Das  

unter der Decke umlaufende blaue Band ist Zierleiste und  

Schallabsorber in einem.

 

1 2

SOUNDCOVER

3

4

3 4An der rechten Wand bilden farbenfrohe SoundCover  

Wall Platten im unteren Teil einen Stoßschutz an Wand  

und Regal. Sie wurden mit Klettband befestigt und sind  

bei Bedarf austauschbar.

 

Als Unterlage für die flexiblen Spielinseln dienen große  

SoundCover Puzzleteile, die von den Kindern kreativ ins  

Spiel integriert werden können.

 

151150
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SOUNDCOVER

·	�S tandardgröße Vollformatplatte: 2400 x 1200 x 9 mm / Zuschnitt-Größen auf Anfrage

·	S challabsorberklasse: B nach DIN EN11654

·	B randschutzklasse: B - s1,d0 nach DIN EN13501

·	 Material: 100% PET, davon 50% recycelt

·	ST ANDARD 100 by OEKO-TEX®

·	 40 Farben auf Anfrage verfügbar

·	� einfache Installation (z.B. kleben, nageln, verschrauben, klemmen)

Standard 9 mm

Technische Daten

Produkteigenschaften

schallabsorbierend große Farbpalette leicht zu installieren schwer entflammbar 

wärmedämmend atmungsaktiv  niedrige Kosten bedruckbar  

schimmelresistent 

VOC   f r e e

VOC-frei 

leichtgewichtig recyceltes Material
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Artikelnummer und Farbübersicht

S9-04 S9-12 S9-21S9-44 S9-34S9-31

S9-06

S9-32

S9-35

S9-46

S9-05 S9-17S9-10S9-51S9-43

S9-02 S9-08 S9-24 S9-48 S9-49 S9-50

S9-14 S9-09S9-25 S9-29 S9-01 S9-19 S9-16

S9-13

S9-07 S9-03S9-37S9-36S9-11 S9-47S9-30

S9-28 S9-39S9-41 S9-38

LX-SCS9-XX

Bitte Farbnummer ergänzen.

Beispiel: SoundCover weiß = LX-SCS9-07



SoundCover Zubehör 
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Befestigungen

Abhängung

LX-4684-SC

Klettband-Set

selbstklebend, weiß

Pilzkopfband + Veloursband

1000 x 30 x 2 mm

LX-4706-LP

Halteklammer

für Verschraubung oder Abhängung

Stahl, verzinkt

15 x 11 x 10 mm

LX-4731-SC *

Wandhalter

Edelstahl

Tragkraft: max. 10 kg

Ø 13 x 50 mm

LX-4688-LP

Gripper mit Innengewinde

max. Ø Seil 1,5 mm  

Anschlussgewinde M4

Ø 9 x 33 mm

Montagekleber

je nach Einsatzzweck und Untergrund 

auf Anfrage verfügbar

LX-3204-LP

Drahtseil

ummantelter Stahl, gedreht

Tragkraft: max. 20 kg/m

Ø 1,5 mm

Weiteres Zubehör für Abhängungen finden Sie auf Seite 135.

*Zur Montage wird ein 2er Innensechskantschlüssel benötigt. Nicht im Lieferumfang enthalten.
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* auf Anfrage

Aluminiumprofile

EASY10

LX-4707-LP*   T-PROFIL14

LX-4708-LP*  WINKELPROFIL1515

LX-4709-LP*  WINKELPROFIL1508

Rahmenprofil

Aluminium

2000 x 12 x 12 mm

LX-3011-LP  Farbe silber

LX-3012-LP  Farbe schwarz*

LX-3013-LP  Farbe weiß*

Übergangsprofil

Aluminium, biegbar

Farbe silber eloxiert

2000 x 14 x 6 mm

Eckprofil

Aluminium, selbstklebend

Farbe silber eloxiert

2000 x 15 x 15 mm

Kantenprofil

Aluminium, selbstklebend

Farbe silber eloxiert

2000 x 15 x 8,5 mm



EING    A NGSS    P A NNUNG   

L e b e n s d a u e r  d e r  L e u c h t e  / 
d e s  L e u c h t m i t t e l s

L e i s t u n g  i n  W a t t  p r o  M e t e r

E n e r g i e e ff  i z i e n zk  l a s s e  d e r 
L e u c h t e  /  d e s  L e u c h t m i t t e l s

A n g a b e  i n  w e l c h e n  A b s t ä n d e n 
d e r  LED   - S t r e i f e n  t e i l b a r  i s t

B l e n d u n g s b e w e r t u n g 
d e r  L e u c h t e

L e u c h t e  i s t  z u m  E i n b a u  i n  
D ä mm  u n g  g e e i g n e t

P l a t i n e n b r e i t e  
d e s  LED   - S t r e i f e n s

L euchte verfügt über                 
e i n e n  B e w e g u n g s s e n s o r

A n g a b e  d e r  I P - S c h u t zk  l a s s e

L euchte verfügt über eine                      
Ba  t t e r i e  z u r  N o t b e l e u c h t u n g

A b s t r ah  l w i n k e l  d e r  
L e u c h t e  /  d e s  L e u c h t m i t t e l s

G e r ä t  w i r d  m i t  Ba  t t e r i e  b e t r i e b e n  / 
A n g a b e  d e r  b e n ö t i g t e n  Ba  t t e r i e

L e u c h t e  /  L e u c h t m i t t e l  
i s t  d i mm  b a rDimmbar

F r e q u e n z  d e s  G e r ä t s

A n g a b e  d e r  v o n  d e r  L e u c h t e  /  d e m 
L e u c h t m i t t e l  e r z e u g t e n  L u m e n

S e n d e r e i c hw  e i t e  i m  F r e i f e l d

F a r b w i e d e r g a b e i n d e x  d e r 
L e u c h t e  /  d e s  LEUC    H T M ITTELS    

A n g a b e  d e r  S c h l a g s c h u t zk  l a s s e

IK08 

A n s t e u e r u n g  v o n  u n a b h ä n g i g e n 
Z o n e n  mö  g l i c h

L i c h t fa  r b e  d e r  L e u c h t e  / 
d e s  L e u c h t m i t t e l s

Legende unserer Symbole

D e r  a n g e s c h l o s s e n e  V e r b r a u c h e r  ka  n n 
d u r c h  d a s  G e r ä t  g e s c ha  l t e t  w e r d e n .230V

A n g a b e  d e s  max   i ma  l e n  A u s g a n g s s t r o m s

A n g a b e  d e r  max   i ma  l e n  A u s g a n g s l e i s t u n g

Da  s  G e r ä t  a r b e i t e t  m i t  K o n s t a n t s pa  n n u n gKonstant-
spannung

D i e  g e s c ha  l t e t e n  S t e u e r a u s g ä n g e  b e z i e h e n 
s i c h  a u f  e i n  g e m e i n s am  e s  P l u s p o t e n t i a l .

Ausgang
gemeinsames

Plus

Da  s  E i n g a n g s s i g n a l  w i r d  a u f  d a s 
a n g e g e b e n e  S i g n a l  g e wa  n d e l t .

G e r ä t  i s t  kam   e r a t a u g l i c h  d u r c h 
F requenz        P lus für optimale                 F ilmerlebnisse            LEDIPURE

Q u i c kL  i n k :  c o mp  u t e r l o s e  K o n f i g u r a t i o n 
( u n d  V e r b i n d u n g )  v o n  S e n d e r e i n h e i t e n  u n d 
C ontrollern via               D isplay direkt am                G er  ätQUICKLINK

G er  ät ist über die               2 3 0 V  L eitung dimmbar            
230 V
DIM

R eiheneinbauger              ät  /  für  
H u t s c h i e n e n m o n t a g e  g e e i g n e t

REG

G e r ä t  i s t  g e e i g n e t  z u m  A n b a u  a n  o d e r 
E i n b a u  i n  M ö b e l n  a u f  O b e r f l ä c h e n ,  d e r e n 
E ntzündungstemperatur mind                       .  2 0 0 ° C  betr     ä gt

G e r ä t  i s t  g e e i g n e t  z u m  E i n b a u  i n  o d e r  A n b a u 
a n  M ö b e l n ,  d e r e n  E n t f l amm   u n g s e i g e n s c haf   t e n 
n i c h t  b e ka  n n t  s i n d

n e u e r  A r t i k e l 

B e s t s e l l e r

G e r ä t  i s t  g e e i g n e t  z u r  M o n t a g e  a u f 
n o r ma  l  e n t f l amm   b a r e n  O b e r f l ä c h e n

NEW

TOP
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Index
LX-01CX-DA	 141
LX-0212-SL	 140
LX-0224-SL	 52
LX-0264-KX	 47
LX-1002-IP	 52
LX-1021-27	 14
LX-1021-30	 14
LX-1021-40	 14
LX-1021-65	 14
LX-1024-IP	 52
LX-1024-KX	 55
LX-1024-SL V2	 52
LX-102iS-DA	 54
LX-1048-IP	 53
LX-1052-27	 14
LX-1052-30	 14
LX-1052-40	 14
LX-1160-DA	 40
LX-1160-RF	 48
LX-1160-ZG	 37
LX-1161-DA	 40
LX-1165-RF	 33
LX-11D0-ZG	 37
LX-11D5-RF	 33
LX-11DA-ZG	 38
LX-1470-RF	 48
LX-1521-27	 15
LX-1521-30	 15
LX-1521-40	 15
LX-1521-65	 15
LX-1524-IP	 52
LX-1524-SL V2	 52
LX-152iS-DA	 54
LX-1548-IP	 53
LX-1552-27	 15
LX-1552-30	 15
LX-1552-40	 15
LX-1613-IP	 52
LX-1722-LZ	 21
LX-2021-27	 15
LX-2021-30	 15
LX-2021-40	 15
LX-2021-65	 15
LX-2024-D8	 54
LX-2024-IP	 52
LX-2024-KX	 55
LX-2024-SL V2	 52
LX-202i-DA	 54
LX-2048-IP	 53
LX-22D0-DA	 41
LX-2424-DA	 54
LX-2425-DA	 54
LX-2525-LZ	 21
LX-2544-LP	 75
LX-2545-LP	 75
LX-2546-LP	 75, 81, 97, 123
LX-2548-LP	 75, 81, 97, 123
LX-2550-LP	 75, 81, 97, 123
LX-2551-LP	 75
LX-2553-LP	 75
LX-2555-LP	 75
LX-2558-LP	� 71, 77, 79, 93, 109, 115, 121, 

125, 129, 132
LX-2559-LP	� 71, 77, 79, 93, 109, 115, 121, 

125, 129, 132
LX-2561-LP	� 71, 79, 85, 93, 99, 109, 115, 121
LX-2563-LP	� 71, 79, 85, 93, 99, 109, 115, 121
LX-2565-LP	� 71, 79, 85, 93, 99, 109, 115, 121
LX-2578-LP	 79, 105, 123

LX-2579-LP	 71, 79, 93, 105, 123
LX-2581-LP	 105, 123
LX-2582-LP	 75, 81, 97
LX-2586-LP	 127
LX-2625-LP	 105
LX-2627-LP	 105
LX-2628-LP	 105
LX-2630-LP	 105
LX-2632-LP	 105
LX-2634-LP	 105
LX-2660-LP	 127
LX-2662-LP	 127
LX-2663-LP	 127
LX-2670-LP	 123
LX-2672-LP	 123
LX-2674-LP	 123
LX-2739-LZ	 21
LX-2753-LP	 105
LX-2792-LP	 73, 87, 101, 111
LX-2794-LP	 73, 87, 101, 111
LX-2796-LP	 73, 87, 101, 111
LX-2798-LP	 73, 87, 95, 101, 111
LX-2800-LP	 73, 87, 95, 101, 111
LX-2801-LP	 111
LX-2802-LP	 111
LX-2805-LP	 66, 73, 83, 87, 95
LX-2806-LP	 111
LX-2813-LP	 111
LX-2815-LP	 111
LX-2853-LP	 105
LX-2854-LP	 115
LX-2860-LP	 127
LX-2861-LP	 127
LX-2864-LP	 123
LX-2865-LP	 123
LX-2866-LP	 123
LX-2870-LP	 111
LX-2872-LP	 105
LX-2873-LP	 105
LX-2877-DA	 54
LX-2878-LP	 79
LX-2879-LP	 79, 121, 129
LX-2880-LP	 79
LX-2953-LP	 127
LX-2978-LP	 87
LX-2979-LP	 87
LX-2999-LP	 91
LX-2X24-DI	 53
LX-3000-LP	 89, 91, 103
LX-3002-LP	 89, 91, 103
LX-3004-LP	 91
LX-3005-LP	 89
LX-3006-LP	 89
LX-3008-LP	 103
LX-3009-LP	 103
LX-3011-LP	 81, 155
LX-3012-LP	 81, 155
LX-3013-LP	 81, 155
LX-3014-LP	 81
LX-3015-LP	 81
LX-3016-LP	 81
LX-3017-LP	 119
LX-3018-LP	 119
LX-3019-LP	 89, 91, 103
LX-3022-LP	 119
LX-3024-SL V2	 52
LX-302i-DA	 54
LX-3047-LP	 79
LX-3048-LP	 79

LX-3051-LP	 79
LX-3052-LP	 79
LX-3053-LP	 79
LX-3055-LP	 79
LX-3056-LP	 79
LX-3058-LP	 131
LX-3059-LP	 131
LX-3067-LP	 87
LX-3068-LP	 87
LX-3073-LP	 77
LX-3075-LP	 77
LX-3077-LP	 77
LX-3078-LP	 77
LX-3079-LP	 77
LX-3080-LP	 77
LX-3081-LP	 77
LX-3085-LP	 77
LX-3086-LP	 77
LX-3094-LP	 77
LX-30NT-DA	 43
LX-3106-LP	 25, 129
LX-3132-LP	 121
LX-3133-LP	 121
LX-3136-LP	 121
LX-3137-LP	 121
LX-3145-LP	 89
LX-3154-VG	 65
LX-3155-LP	 66
LX-3161-LP	 103
LX-3163-30	 142
LX-3163-3C	 143
LX-3163-3E	 143
LX-3163-3M	 143
LX-3163-40	 142
LX-3163-4C	 143
LX-3163-4E	 143
LX-3163-4M	 143
LX-3180-VB	 64
LX-3181-LP	 66
LX-3182-LP	 66
LX-3189-LP	 66, 87, 95
LX-3193-PS	 65
LX-3194-LP	 66
LX-3201-LP	 135
LX-3204-LP	 135, 154
LX-3211-LP	 91
LX-3212-LP	 91
LX-3221-LP	 91
LX-3229-LP	 135
LX-3237-LP	 66
LX-3239-VA	 64
LX-3240-VC	 64
LX-3242-LP	 91
LX-3294-LP	 66
LX-3295-RG	 17
LX-3300-LP	 111
LX-3304-LP	 89
LX-3305-LP	 87
LX-3306-LP	 87
LX-3309-LP	 101
LX-3310-LP	 101
LX-3311-LP	 101
LX-3312-LP	 101
LX-3314-LP	 101
LX-3315-LP	 101
LX-3316-LP	 89
LX-3317-LP	 89
LX-3318-LP	 129
LX-3319-LP	 129

Artikel-Nr.	 Seite Artikel-Nr.	 SeiteArtikel-Nr.	 Seite Artikel-Nr.	 Seite Artikel-Nr.	 SeiteArtikel-Nr.	 Seite
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LX-3322-LP	 75
LX-3323-LP	 127
LX-3324-LP	 127
LX-3325-LP	 127
LX-3326-LP	 127
LX-3328-LP	 135
LX-3329-LP	 101
LX-3334-LP	 66
LX-3337-LP	 67
LX-3339-LP	 67
LX-3340-LP	 103
LX-3341-LP	 103
LX-3342-VE	 65
LX-3343-LP	 66
LX-3344-LP	 66
LX-3347-LP	 66
LX-3348-LP	 66
LX-3349-LP	 66
LX-3350-LP	 66
LX-3351-LP	 66
LX-3352-LP	 67
LX-3355-VA	 64
LX-3356-VA	 64
LX-3357-VB	 64
LX-3358-VB	 64
LX-3359-VC	 64
LX-3360-VC	 64
LX-3361-VE	 65
LX-3362-VG	 65
LX-3363-VG	 65
LX-3364-PS	 65
LX-3365-PS	 65
LX-3367-LP	 67
LX-3368-LP	 67
LX-3370-LP	 67
LX-3371-LP	 67
LX-3372-LP	 67
LX-3373-LP	 135
LX-3374-LP	 67
LX-3375-LP	 67
LX-3376-LP	 67
LX-3377-LP	 67
LX-3378-LP	 67
LX-3379-LP	 67
LX-3380-LP	 67
LX-3393-27	 14
LX-3393-30	 14
LX-3393-40	 14
LX-3400-LP	 67
LX-3401-LP	 67
LX-3418-LP	 73
LX-3419-LP	 73
LX-3420-LP	 121
LX-3421-LP	 121
LX-3422-LP	 115
LX-3424-LP	 103
LX-3425-LP	 103
LX-3451-LP	 85
LX-3452-LP	 85
LX-3453-LP	 85
LX-3454-LP	 85, 99
LX-3455-LP	 85
LX-3456-LP	 85, 99
LX-3457-LP	 85
LX-3458-LP	 85
LX-3459-LP	 85
LX-3495-LZ	 21
LX-3500-LP	 97
LX-3501-LP	 97

LX-3502-LP	 97
LX-3503-LP	 97
LX-3504-LP	 97
LX-3505-LP	 97
LX-3524-LP	 75, 81, 97
LX-3525-LP	 75, 81, 97
LX-3527-LP	 77
LX-3528-RG	 17
LX-3529-LP	 115
LX-3530-LP	 115
LX-3531-LP	 115
LX-3532-LP	 115
LX-3534-LP	 121
LX-3535-LP	 121
LX-3536-LP	 81
LX-3586-LP	 121
LX-3587-LP	 121
LX-3613-RG	 17
LX-3614-R2	 17
LX-3614-R3	 17
LX-3614-R4	 17
LX-3614-R6	 17
LX-3629-LP	 129
LX-3630-LZ	 20
LX-3631-LZ	 20
LX-3656-LP	 77
LX-3657-LP	 77
LX-3658-LP	 77
LX-3659-LP	 77
LX-3664-CC	 16
LX-3665-CC	 16
LX-3666-CC	 16
LX-3677-LP	 107
LX-3710-LZ	 20
LX-3718-LZ	 21
LX-3749-LP	 99
LX-3750-LP	 99
LX-3751-LP	 99
LX-3752-LP	 99
LX-3753-LP	 99
LX-3780-LP	 133
LX-3781-LP	 133
LX-3782-LP	 133
LX-3783-LZ	 20
LX-3790-LZ	 20
LX-3791-LZ	 20
LX-3792-LZ	 21
LX-3793-LZ	 20
LX-3794-LZ	 20
LX-3795-LZ	 21
LX-3796-LZ	 20
LX-3797-LZ	 20
LX-3798-LZ	 21
LX-3813-LP	 26
LX-3814-LP	 26
LX-3815-R2	 17
LX-3815-R3	 17
LX-3815-R4	 17
LX-3815-R6	 17
LX-3822-LP	 27
LX-3823-LP	 27
LX-3836-LZ	 21
LX-3850-LP	 83, 85, 99

LX-3851-LP	 83, 85, 99
LX-3857-R2	 26
LX-3857-R3	 26
LX-3890-27	 26
LX-3890-30	 26
LX-3890-40	 26
LX-3892-LP	 26
LX-3893-LP	 26
LX-3897-LP	 91, 103
LX-3909-LL	 141
LX-3911-LP	� 71, 77, 79, 93, 109, 115, 121, 

125, 129, 132
LX-3914-LP	 73, 87, 95, 101, 111
LX-3915-LZ	 26
LX-3916-LZ	 26
LX-3917-LZ	 26
LX-3918-LZ	 27
LX-3919-LZ	 27
LX-3920-LZ	 27
LX-3924-DA	 43
LX-3928-LP	 27
LX-3929-LP	 27
LX-3943-LP	 81, 97
LX-3944-LP	 81, 97
LX-3953-27	 27
LX-3953-30	 27
LX-3953-40	 27
LX-3965-LP	 89, 91, 103
LX-3979-V1	 138
LX-3982-LP	 95
LX-3983-LP	 95
LX-3986-LP	 95
LX-3989-LP	 95
LX-3990-LP	 95
LX-3991-LP	 95
LX-40D0-DA	 41
LX-4167-LP	 113
LX-4215-LP	 113
LX-4216-LP	 113
LX-4451-DA	 41
LX-4455-D8	 42
LX-4455-DA	 40
LX-445H-DX	 45
LX-4470-DA	 40
LX-4470-DX	 44
LX-4473-RF	 49
LX-4479-LP	 113
LX-4480-LP	 113
LX-4556-R2	 27
LX-4556-R3	 27
LX-4558-V1	 140
LX-4564-LP	 91
LX-4596-LP	 69
LX-4599-LP	 69
LX-4600-LP	 69
LX-4607-LP	 69
LX-4609-LP	 69
LX-4610-LP	 69
LX-4617-LP	 69
LX-4618-LP	 69
LX-4619-LP	 69
LX-4626-LP	 67
LX-4627-LP	 67
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Index
LX-4628-LP	 67
LX-4629-LP	 67
LX-4630-LP	 67
LX-4631-LP	 67
LX-4632-LP	 67
LX-4633-LP	 67
LX-4634-LP	 67
LX-4639-LP	 69
LX-4684-SC	 154
LX-4688-LP	 135, 154
LX-4692-DA	 41
LX-4706-LP	 154
LX-4707-LP	 155
LX-4708-LP	 155
LX-4709-LP	 155
LX-4713-LP	 69
LX-4731-SC	 154
LX-4735-EG	 139
LX-4735-ES	 139
LX-4735-EW	 139
LX-4735-RG	 139
LX-4735-RS	 139
LX-4735-RW	 139
LX-4735-ST	 139
LX-4735-WT	 139
LX-5017-LP	 125
LX-5020-LP	 125
LX-5022-LP	 125
LX-5041-DI	 53
LX-5042-DI	 53
LX-5043-DI	 53
LX-5262-LP	 125
LX-5351-27	 25
LX-5351-30	 25
LX-5351-40	 25
LX-5548-ZG	 37
LX-5550-D8	 42
LX-5570-DX	 45
LX-5575-RF	 34
LX-5655-LP	 83
LX-5656-LP	 83
LX-5659-LP	 83
LX-5663-LP	 83
LX-5664-LP	 83
LX-5665-LP	 83
LX-5701-LP	 109
LX-5704-LP	 109
LX-5707-LP	 109
LX-5710-LP	 109
LX-5711-LP	 109
LX-5712-LP	 109
LX-5713-LP	 109
LX-5714-LP	 93
LX-5716-LP	 93
LX-5718-LP	 93
LX-5720-LP	 93
LX-5721-LP	 93
LX-5722-LP	 93
LX-5733-LP	 71
LX-5735-LP	 71
LX-5737-LP	 71
LX-5739-LP	 71
LX-5740-LP	 71

LX-5741-LP	 71
LX-5742-LP	 73
LX-5744-LP	 73
LX-5746-LP	 73
LX-5748-LP	 73
LX-5749-LP	 73
LX-5750-LP	 73
LX-5828-LS	 19
LX-5829-LS	 19
LX-5830-LS	 19
LX-5831-LS	 19
LX-5832-LS	 19
LX-5833-LS	 19
LX-5919-27	 16
LX-5919-30	 16
LX-5919-40	 16
LX-6022-LS	 19
LX-6023-LS	 19
LX-6024-IP	 52
LX-602iS-DA	 54
LX-6048-IP	 53
LX-6095-KX	 46
LX-6096-KX	 46
LX-6097-KX	 46
LX-6137-LP	 117
LX-6139-LP	 117
LX-6141-LP	 117
LX-6142-LP	 117
LX-6145-LP	 117
LX-6146-LP	 117
LX-6147-LP	 117
LX-6148-LP	 117
LX-6150-LP	 117
LX-6152-LP	 117
LX-6154-LP	 117
LX-6171-LN	 141
LX-6188-LZ	 141
LX-6189-LZ	 141
LX-6206-LP	 107
LX-7524-SL V2	 52
LX-9340-LZ	 19
LX-9341-LZ	 19
LX-CC21-DA	 139
LX-CC25-DA	 139
LX-DA05-RF	 34
LX-DS1F-XX	 21
LX-DS2F-XX	 21
LX-K001-TS	 16
LX-K002-TS	 16
LX-K003-TS	 16
LX-K004-TS	 16
LX-K005-TS	 16
LX-K006-TS	 16
LX-K007-TS	 16
LX-K008-TS	 16
LX-K010-TS	 16
LX-K017-TS	 16
LX-K018-TS	 16
LX-LA11-K2	 18
LX-LB11-K2	 18
LX-LV11-K1	 140, 141
LX-LV12-K2	 18
LX-LV15-K2	 18

LX-LV22-K2	 18
LX-NT30-DA	 43
LX-R1K5-RF	 32
LX-R203-RF	 49
LX-R3M5-RF	 33
LX-R400-RF	 48
LX-R400-ZG	 36
LX-R401-ZG	 36
LX-R403-RF	 49
LX-R405-RF	 32
LX-R4K5-RF	 32
LX-R4UP-RF	 34
LX-R500-RF	 48
LX-RB05-K3	 18
LX-RS05-K3	 18
LX-RV12-K3	 18
LX-RV15-K3	 18
LX-SCS9-01	 153
LX-SCS9-02	 153
LX-SCS9-03	 153
LX-SCS9-04	 153
LX-SCS9-05	 153
LX-SCS9-06	 153
LX-SCS9-07	 153
LX-SCS9-08	 153
LX-SCS9-09	 153
LX-SCS9-10	 153
LX-SCS9-11	 153
LX-SCS9-12	 153
LX-SCS9-13	 153
LX-SCS9-14	 153
LX-SCS9-16	 153
LX-SCS9-17	 153
LX-SCS9-19	 153
LX-SCS9-21	 153
LX-SCS9-24	 153
LX-SCS9-25	 153
LX-SCS9-28	 153
LX-SCS9-29	 153
LX-SCS9-30	 153
LX-SCS9-31	 153
LX-SCS9-32	 153
LX-SCS9-34	 153
LX-SCS9-35	 153
LX-SCS9-36	 153
LX-SCS9-37	 153
LX-SCS9-38	 153
LX-SCS9-39	 153
LX-SCS9-41	 153
LX-SCS9-43	 153
LX-SCS9-44	 153
LX-SCS9-46	 153
LX-SCS9-47	 153
LX-SCS9-48	 153
LX-SCS9-49	 153
LX-SCS9-50	 153
LX-SCS9-51	 153
LX-T203-RF	 49
LX-T21P-D8	 42
LX-T40B-DX	 44
LX-T44W-DX	 44
LX-T61P-D8	 42
LX-V103-K2	 18
LX-V106-K2	 18
LX-V206-K1	 140
LX-V302-K3	 18
LX-V306-K3	 18
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Referenzen & Projekte

U n s e r  Z i e l  i s t  w e i t  m e h r  a l s  n u r  L i c h t !

Wir verstehen uns als Ihr kreativer Partner für lösungsorientierte Konzepterstellung und -umsetzung.  

Sie erhalten Beleuchtungssysteme, Akustiklösungen und Programmierung – alles aus einer Hand. 

So konnten wir weltweit bereits zahlreiche Projekte erfolgreich gestalten und für namhafte Kunden  

aus den verschiedensten Bereichen realisieren.

H O T E L  |  G A S T RO NOM I E  |  B Ü R O  |  G E W E R B E  |  I N D U S T R I E 

K LINI    K EN   |  A R Z T P R A X EN   |  P F LEGE     |  H EI  M B A UTEN  

SC  H I F F SB  A U  |  K ONGRESS        |  BILDUNG        |  M ESSEB     A U

Eine aktuelle Übersicht finden Sie jederzeit auf unserer Webseite unter www.impolux.de
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IMPOLUX GmbH | Südstraße 4 | 56288 Kastellaun

T	+49 6762 9699 100
F	+49 6762 9699 109

info@impolux.de  |  www.impolux.de

Foto: ©
nhow

 Frankfurt


